12 kanálový 1W bezdrátový AV vysílač
1. základní parametry:

       napětí: Stejnosměrné 12 V

 výstupní proud: 600mA

 výstupní výkon: 1000mW

 video výstup: 1V p-p (FM)

 Audio výstup: 1V p​-p (FM)

2. Frekvence: 

       2,4G/12 kanálů

2,410G
2,430G
2,450G
2,470G

2,490G
2,510G
2,390G
2,370G

2,350G
2,330G
2,310G
2,290G
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3. Zapojení

      A: Linie má 5 přípojek pro připojení vysílače, kamery a napájení. Jedna z těchto přípojek je spojena s vysílačem a další 4 jsou barevně označeny (červená, žlutá, bílá, černá). Červená připojuje stejnosměrné napětí 12V/1000mA, může také spojovat baterii místo napětí. Bílá a žlutá zásuvka spojuje audio a video zařízení kamery. Černá zástrčka spojuje vstupní napájecí konektor kamery.

B: Zmáčknutím tlačítka „CONTROL“ lze změnit kanál přijímače.Mezitím, co je zmáčknuto tlačítko a drženo pár minut, lze skončit digitální přehrávání a přejít do úsporného režimu. Opětovným zmáčknutím tlačítka, lze přehrát záznam. Funkcí lze uzamknout kanál, tak jako se vyhnout chybám při zacházení.
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C: Nastavení stejného kanálu vysílače a přijímače.

12 kanálový bezdrátový AV přijímač
Digitální displej citlivě přijímá mnoho pracovních kanálů, výhodně a spolehlivě, vhodné pro sledovací ůkoly.

1. základní parametry:

napětí: Stejnosměrné 7-12V   výstupní proud: 250mA                                           

       Video výstup: 1V p-p

       Audio výstup: 1V p​-p                                                        
2. Frekvence:

Série 2,4G:

2,410G
2,430G
2,450G
2,470G

2,490G
2,510G
2,390G
2,370G

2,350G
2,330G
2,310G
2,290G
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3. Instalace:

A: použijte napětí 12V 800mA;

B: na přední straně přijímače je digitální displej, který zobrazuje frekvenci přijímače, pomocí dig. číslic; 

pokud je na displeji 0,1,2,3, znamená to, že na frekvenci 0,9G jsou kanály 1,2,3,4; a číslice 4,5,6,7, znamenají, že na frekvenci 1,2G jsou kanály 1,2,3,4; a 8,9,H,C znamená, že na frekvenci 1,3G jsou kanály 1,2,3,4;

C: zmáčknutím tlačítka „control“ lze změnit frekvenci a kanál přijímače;

D: ujistěte se, že vysílač a přijímač je nastaven na stejný kanál.

4. Jestliže je nainstalováno více než jeden vysílač a je používán jeden přijímač: 

Příklad jak ovládat dva vysílače:

Nastavení vysílacího kanálu:

· Nastavte vysílač A na kanál 1 a vysílač B na kanál 2.

Nastavení přijímacího kanálu:

A: Zmáčkněte tlačítko „CONTROL“, aby se rozsvítil kanál 1 a „MIDDLE“, pak zmačkněte po dobu 2 sekund tlačítko „CONTROL“, aby začalo svítit „AUTO“.

B: Zmáčkněte tlačítko „CONTROL“, aby se rozsvítil kanál 2 a „MIDDLE“, pak zmačkněte po dobu 2 sekund tlačítko „CONTROL“, aby začalo svítit „AUTO“.

C: Zmáčknutím tlačítka „CONTROL“, aby se rozsvítilo „AUTO“ a přijímač může automaticky vyhledat AV signál z vysílače A do vysílače B.
