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Digitální diktafon


EDIC-Mini Tiny





Účel použití





diktafon EDIC-Mini Tiny je určen k profesionálnímu záznamu řeči ve flash-paměti s následným vyprázdněním na PC.


diktafon má mimořádně malé rozměry a hmotnost, velkou délku záznamu (v závislosti od modelu od 18 do 300 hodin při frekvenci diskretizace 8 khz, zhuštění – 2-bitový ADPCM), mimořádně nízkou spotřebu, široké pásmo zaznamenatelných frekvencí a široký dynamický rozsah. Výrobek má zabudované hodiny a kalendář, ale také má možnost odstartování záznamu podle časovače v určeném čase. Vzhledem k nepřítomnosti pohyblivých částí je diktafon způsobilý k činnosti při různých teplotách, při otřesech ale i v prašných podmínkách.


S pomocí kabelu, který je součástí soupravy dodávky, se diktafon připojí k USB portu počítače. Použité programové zabezpečení, které je řízeno operačními systémy Windows 2000/XP, umožňuje uchovávat zaznamenané zprávy ve formě standardních zvukových souborů, programovat parametry diktafonu, využívat jeho flash-disk na uchovávání a přenos souborů s objemem od 128 MB do 2 GB v závislosti od modelu.


V diktafonu je možnost obnovy zabudovaného programu (firmwaru) diktafonu prostřednictvím USB propojení. 


Diktafon je vybavený systémem hlasové aktivace (VAS), umožňující efektivně zhušťovat pauzy ve zprávách, zvyšujíc tak reálný čas záznamu. Při využití tohoto systému při pauzách se šetří paměť, ale časové intervaly se zachovávají. Při vyprazdňovaní záznamů na PC se může délka pauz obnovovat (v podobě ticha), anebo se vynechávat v závislosti od vykonaných nastavení.


Indikace režimů činnosti diktafonu se realizuje pomocí světelné diody. Diktafon může pracovat v režimu flash-disku, umožňujícím jej používat k uchování a přenosu jakýchkoliv údajů. Je také možné současné využití diktafonu, jak na záznam zpráv, tak i jako flash-disku.


Diktafon umožňuje vytvářet záznam podle časovače: jak každodenně (zadá se čas začátku a konce záznamu), tak i jednorázově (zadá se údaj-čas začátku a údaj-čas ukončení záznamu).


K ochraně informací, které se nachází v diktafonu, je možnost nastavení hesla, zabraňujícího jinému uživateli přístup k obsahu a nastavení diktafonu.


Každý záznam, vykonaný diktafonem, má časovou značku a údaje o začátku záznamu, je opatřený „digitálním podpisem“, který umožňuje zjistit, na jakém diktafonu se uskutečnil záznam a jestli se uskutečnila modifikace zaznamenaného souboru. Programové zabezpečení diktafonu bere do úvahy mechanismus organizace vícejazyčné podpory.





V závislosti od modifikace se diktafony odlišují:





ovládacím členem (tlačítko anebo přepínač)


způsobem přívodu energie (baterie, zabudovaný akumulátor alebo akumulátor + solární baterie)


možností vykonat stereo záznam


rozsahem a typem paměti





Vlastnosti diktafonu





Základní technické vlastnosti





Vlastnost�
Hodnota�
�
Vztah signál/šum�
-64 dB�
�
Formáty záznamu�
Mono, Stereo 


(v závislosti od modelu)�
�
Algoritmy zhuštění�
Bez zhuštění, 


u-Law (2/1), ADPCM (2 a 4 bity)�
�
Frekvence diskretizace�
5.5, 8, 11, 16 anebo 22 kHz�
�
Pásmo zaznamenatelných frekvencí�
100 Hz do 10 kHz�
�
Propojení s PC�
USB 1.1, rychlost přenosu do 5.5 MB�
�






Čas záznamu v závislosti od modelu diktafonu


V tabulce je uvedená shoda indexu při označovaní modelu diktafonu s časy záznamu (při frekvenci diskretizace 8 kHz, 2-bitovém ADPCM, mono režime) a kapacity flash-paměti.





Index�
Čas záznamu�
Kapacita zabudované flash paměti�
�
1120�
1120 min.


(18.6 h)�
128 MB�
�
2240�
2240 min.


(37.3 h)�
256 MB�
�
4480�
4480 min.


(74.6 h)


�
512 MB�
�
8960�
8960 min.


(149.3 h)�
1 GB�
�
17920�
17920 min.


(298.6 h)�
2 GB�
�
Na určení délky záznamu, která se vejde do paměti Vašeho diktafonu při různých nastaveních, je potřebné rozdělit číslo uvedené v indexe Vašeho diktafonu na koeficient uvedený v tabulce.








Frekvence diskretizace�
22 kHz�
13,8


(202 kbit/s)�
11,2


(176 kbit/s)�
5,6


(88 kbit/s)�
2,8


(44 kbit/s)�
�
�
16 kHz�
10


(160 kbit/s)�
8


(128 kbit/s)�
4


(64 kbit/s)�
2


(32 kbit/s)�
�
�
11 kHz�
6,9


(110 kbit/s)�
5,6


(88 kbit/s)�
2,8


(44 kbit/s)�
1,4


(22 kbit/s)�
�
�
8 kHz�
5


(80 kbit/s)�
4


(64 kbit/s)�
2


(32 kbit/s)�
1


(16 kbit/s)�
�
�
5,5 kHz�
3,4


(55 kbit/s)�
2,8


(44 kbit/s)�
1,4


(22 kbit/s)�
0,7


(11 kbit/s)�
�
Způsob zhuštění�
Bez zhuštění�
  Logaritmické


  zhuštění


(u-Law)�
  ADPCM


4-bitový�
  ADPCM


2-bitový�
�
Poznámky:


V závorkách, po hodnotě koeficientu, je uvedená hustota záznamu údajů.


při zázname v režime stereo je potřebné hodnoty koeficientů zvýšit dvojnásobně.





Například, Délka záznamu modelu 1120 v režime bez zhuštění, mono, frekvence diskretizace 8 kHz bude 1120/5=224 minut, ale při stereo 1120/(5*2)=112 Minut..





Různé nastavení diktafonu umožňují optimálně zvolit poměr kvality a délky záznamu podle Vašich požadavků. Přitom je potřebné brát do úvahy, že frekvence diskretizace určuje pásmo zapsatelných frekvencí a způsob zhuštění je podmíněný množstvím volné paměti v čase záznamu.


Nejlepší kvalita záznamu (ale největší spotřeba paměti) se dosahuje v režime bez zhuštění, dále podle stupně zhoršení kvality záznamu (a snížení spotřeby paměti) následují režimy: logaritmický (u-Law), 4-bitový ADPCM, 2-bitový ADPCM. Dodatečně je potřebné mať na zřeteli, že režimy záznamu s vysokou frekvencí diskretizace zvyšují spotřebu proudu diktafonu a jak následek snižují čas činnosti baterie (nabitého akumulátoru).





Práce s diktafonem





Zhotovení záznamu


Před začátkem práce je potřebné zapnout diktafon. Způsoby zapnutí diktafonu se liší při různých modelech a jsou popsané na vložce k návodu. 


Po zapnutí diktafonu je možné spouštět (zapínat) záznam. způsob zapnutí a vypnutí záznamu se liší u různých modelů diktafonů a je popsaný na vložce k návodu.


Potom jak se spustí zaznamenávání, diktafon blikne 5-krát světelnou diodou a potom začne zaznamenávat. během záznamu světelná dioda indikuje stav diktafonu dvěma sériemi bliknutí.


První série bliknutí odpovídá stupni nabití baterie na začátku zaznamenávání (při modelech s napájením z baterií) anebo průběžné úrovni nabití akumulátorů (při modelech vybavených akumulátorem): 1 bliknutí – náboj blízky k maximálnímu, 2 bliknutí – náboj dostatečný na práci, 3 bliknutí – slabý náboj, je potřebné vyměnit baterii (nabít akumulátor). Druhá série bliknutí zodpovídá zůstávající volné paměti diktafonu: 4 bliknutí – 0-25%, 3 bliknutí – 25-50%, 2 bliknutí – 50-75%, 1 bliknutí – 75-100%.


Potom, jak se zaznamenalo všechno, co bylo požadované, je potřebné zastavit Zaznamenávání.. při zastavení nahrávání blikne diktafon světelnou diodou 1 raz. Délka tohoto bliknutí může dosáhnout několik sekand a závisí od rozsahu paměti Diktafonu..


Po zastavení zaznamenávání přejde diktafon na pohotovostní režim. V takovém režime má nízkou spotřebu a může tak setrvat dlouhý čas (v závislosti od modelu diktafonu) bez potřeby výměny baterie anebo dobíjení Akumulátoru..


Pokud se během zaznamenávání skončí volná paměť, anebo se vybije baterie (akumulátor), tak diktafon automaticky přestane zaznamenávat a přejde na pohotovostní režim.





Poslech záznamů  


Poslechnout si získaný záznam je možné na PC, vyprázdniit ho tam z diktafonu s pomocí 


přiloženého programového zabezpečení (program „RecManager pro Edic Tiny“). Poslech záznamů je možné s pomocí kteréhokoliv programu reprodukce audio (např. Windows Media Player).





Způsoby záznamu 


Záznam je možné zhotovit s využitím různých způsobů: použít ovládací členy diktafonu (jak je popsané v předcházející časti), systém VAS, časovače, cyklický záznam.





Systém  hlasové aktivace (VAS)


Systém  hlasové aktivace (Voice Activation System - VAS) umožňuje výrazně (do 100 krát) snížit spotřebu paměti i spotřebu energie ze zdroje přívodu energie. Princip činnosti VAS je následující: potom jak uživatel spustí nahrávání, diktafon začíná sledovat úroveň signálu z mikrofonu. Pokud je úroveň signálu nižší jak zadaná v nastaveních (úroveň VAS), tak se do paměti zaznamenává ne zvuk z mikrofonu, ale pouze hodnota času, během kterého se práh nepřevyšoval (Délka ticha). Když úroveň signálu překročí stanovený práh, tak se začne zaznamenávání zvuku do paměti.. Potom, když se signál z mikrofonu opět sníží pod stanovený práh, tak o nějaký čas (nastavuje se při nastavovaní) diktafon opět přestane zaznamenávat zvuk do paměti, ale si pouze zapamatuje, jak dlouho trvalo ticho. Tak to pokračuje do vypnutí zaznamenávání.


Indikace v čase nahrávání s VAS vypadá jak při běžném nahrávaní (dvě série bliknutí), Když signál převýšil stanovený práh a nepřetržité slabé světlo světelné diody, když je signál pod prahem (ticho).


při vyprázdnění záznamu na PC možno stanovit, co je potřebné udělat s přestávkami (s tichem): uchovat je ve vyprázdněném souboru anebo ne.. Pokud se mají pauzy uchovat, tak délka získaného záznamu bude odpovídat času, během kterého probíhalo zaznamenávání, ale momenty, kdy byl signál pod hranicí stanoveného prahu budou znít jak úplné ticho. Délka ticha zodpovídá času, kdy byl signál pod nastaveným prahem.. Pokud se pauzy neuchovají, tak získaný záznam bude zůstávat pouze ze zaznamenaných častí (kdy signál převýšil práh), přičemž se nebudou brát do úvahy pauzy. Tyto časti se budou vybavovat jedna za druhou bez přestávky.





Časovače 


nahrávání může probíhat automaticky bez účasti uživatele. Je to možné při použití zabudovaných časovačů. V diktafonu jsou dva časovače: každodenní a jednorázový.


při použití každodenního časovače bude diktafon každý den nahrávat, přičemž bude začínat a končit nahrávání v uvedeném čase při nastavení. 


Například o 12-50 se začne nahrávání, ale v 13-20 se ukončí.


Pokud se používá jednorázový časovač, tak bude vyhotovený jeden záznam, který se začne a skončí v stanovený datum a čas začátku a konce zaznamenávání.. Například 31. prosince 2008 o 23-50 začne zaznamenávání, ale 1. ledna 2009 o 00-10 se skončí.


Nahrávání bude možné dotud, pokud je v diktafonu volná paměť a nabití baterie (akumulátoru) je dostačující na činnost.





Kruhový záznam


V diktafonu je možnost uskutečnění kruhového záznamu. Takový způsob umožňuje nezastavovat záznam, když v diktafonu končí volná paměť. Po vyčerpání volné paměti diktafon začíná nahrazovat staré údaje novými. Takovým způsobem se budou v paměti nacházet nejnovější údaje, které se přestaly zaznamenávat v momentě vypnutí záznamu. Uživatel může vyhradit na kruhový záznam jak celou, tak jen část paměti diktafonu. Objem vyhrazené paměti určuje délka získaného kruhového záznamu.





Poznámka: kruhový záznam není přístupný při záznamu v režimu stereo s frekvencemi diskretizace 11 kHz, 16 kHz a 22 kHz.








nastavení diktafonu





Nastavení diktafonu se provádí pomocí programu „RecManager pro Edic Tiny“. Tento program zabezpečuje nastavení všech možných parametrů diktafonu:





zapnutí a Nastavení časovačů


zapnutí a Nastavení VAS


zapnutí a Nastavení cyklického záznamu


Nastavení kvality záznamu


Nastavení způsobu ovládání (závisí od modelu diktafonu)


ochrana přístupu k diktafonu pomocí hesla


synchronizaci času a datumu diktafonu s PC


přemístění záznamů (i souborů) jak z diktafonu na PC, tak i opačně





při nastavení diktafonu je potřebné nainstalovat na PC program „RecManager pro Edic Tiny“,  zapojit diktafon s pomocí kabelu ze soupravy dodávky, spustit program a nastavit Vámi požadované parametry. Popis programu „RecManager pro Edic Tiny“ se nachází na přiloženém CD disku.





Instalace programového zabezpečení





Programové zabezpečení a jeho popis, potřebné pro práci s diktafonem se nachází na přiloženém CD disku v obalu: Miniaturní digitální diktafony na FLASH paměti/Edic-Mini Tiny/.


Při instalaci programu spusťte soubor instalace RecManTinySetup.exe. Potom se řiďte podle pokynů programu. Po dokončení instalace Vám bude navrhnuto restartovat počítač – proveďte to. V tomto okamžiku je program nainstalovaný na Vašem PC a připravený k práci.





Připojení k počítači





Připojte diktafon k USB portu počítače pomocí USB kabelu ze soupravy dodávky. Při tom na diktafonu musí zasvítit světelná dioda. Pokud připojení probíhá poprvé, tak Windows navrhne nainstalovat drivery zařízení. V zobrazeném okně si zvolte „Automatická instalace“ a dále se řiďte podle instrukcí poskytovaných dozorcem instalace driveru. 


Během instalace se může objevit informace  „instalované programové zabezpečení se


netestovalo na kompatibilitu s Windows XP“ – stlačte „i tak pokračovat“.


Po nainstalování driveru světelná dioda diktafonu zhasne. 


Spusťte program „RecManager pro Edic Tiny“.


Pokud se program nachází v „Demo-režimu“, tak ho vypněte: klikněte na „Demo režim“  v menu „Diktafon“. Diktafon bude definovaný počítačem, v okně programu se zobrazí jeho obsah. Proveďte pro Vás nevyhnutné operace. Zavřete program „RecManager“ a odpojte Diktafon od USB portu.





Poznámky:


Nevypínejte Diktafon při realizování jakýchkoliv operací v programu „RecManager“. Mohlo by to způsobit poškození údajů (během takových operací světelná dioda diktafonu bliká).


Když je diktafon připojený k PC, tak zaznamenávání není možné. A naopak, jestli je zaznamenávání diktafonu vypnuto,tak připojení k PC není možné.


K získání podrobnějších informací o programu „RecManager“ se obraťte na „Manuál pro práci s programovým zabezpečením“, který se nachází na kompakt-disku (obal Miniaturní digitální diktafony na FLASH paměti/Edic-Mini Tiny/).





Obnova firmwaru 


 


Diktafon pracuje ve shodě s vnitřním programem (firmwarem), který určuje  všechny jeho funkce a možnosti. Obnova firmwaru diktafonu mu přidává nové funkce a opravuje odhalené chyby. Nové verze firmwaru je možné si bezplatně stáhnout z webové stránky � HYPERLINK "http://www.telesys.ru" ��http://www.telesys.ru�. Pro obnovu firmwaru je potřebné dělat následující:





Stahujte z naší webové stránky (� HYPERLINK "http://www.telesys.ru" ��http://www.telesys.ru�) utilitu obnovy (soubor ET_FW_Updater_X_X.exe, kde X_X – číslo verze firmwaru) podle Vašeho modelu diktafonu.


Připojte diktafon k PC.


Zkontrolujte, jestli není spuštěn program RecManager, jinak ho zavřete.


Spusťte utilitu obnovy.


Potvrďte nutnost obnovy firmwaru. Utilita obnoví firmware, z čeho bude sestavená odpovídající zpráva.


Po ukončení obnovy spusťte program RecManager.


Po spojení s diktafonem, se zobrazí v řádku stavu programu RecManager informace o nové verzi firmwaru.


Proveďte formátování paměti diktafonu.





Vícejazyčná podpora





Program RecManager umožňuje používat na výběr ruský anebo anglický jazyk.


Na přání uživatele může provést překlad názvů tlačítek, zpráv programu atd. na jiný jazyk. Na to potřebuje v obalu, kde je nainstalovaný program (Program Files\EdicTiny\RecManager) zredigovat soubory EdicTiny_rus.Ing a RecManager_rus.Ing (anebo EdicTiny_eng.Ing a RecManager_eng.Ing) následujícím způsobem:


v prvním řádku souboru změnit číslo kódované strany na číslo kódované strany svého jazyka; 


udělat překlad nadpisů a zpráv z ruského anebo anglického jazyka na jazyk uživatele a zaměnit tímto překladem text v souboru;


přejmenovat soubory v EdicTiny_XXX.Ing a RecManager_XXX.Ing, kde XXX – zkrácený název jazyka uživatele (latinskými písmeny).


Po následujícím spuštění programu bude v menu “Jazyk” dostupný výběr jazyka uživatele;





Aby byla podpora daného jazyka zapojená do instalátoru programu, uživatel  může odeslat korigovaný soubor na adresu � HYPERLINK "mailto:support@telesys.ru" ��support@telesys.ru�. Instalátor s podporou nového jazyka bude uvedený na webové stránce k všeobecnému použití.


























Technická podpora


Služba technické podpory je dostupná na:


e-mail: � HYPERLINK "mailto:support@telesys.ru" ��support@telesys.ru�,


tel.: (495) 638-88-00.





Neustále pracujeme na zlepšení softwaru a dokumentace. Můžete si vždy bezplatně stáhnout nejnovější verzi programového zabezpečení a získat informace o fungování výrobků z naší webové stránky: � HYPERLINK "http://www.telesys.ru" ��www.telesys.ru�








Mikrofon





UPOZORNĚNÍ!





K dosažení udávaného času povozu baterií se doporučuje použít baterie známých, předních výrobců





Při použití vzduchově-zinkových baterií typu ZA675 a PR44,  je potřebné si pamatovat, že mají při použití následující omezení:





teplota vnějšího prostředí nesmí být méně než 10 °C


po aktivaci (odstranění ochranné nálepky) baterie je potřebné ji okamžitě používat, doba uchování aktivované baterie nepřevyšuje 1 měsíc


na úplné použití elektrické kapacity baterie se neodporučuje dělat záznam v režimech s vyšší spotřebou proudu (spodní část tabulky).

















Zapnutí/vypnutí zaznamenávání





při začátku a ukončení zaznamenávání stlačte klávesu a podržte asi 2 sekundy, dokud se nerozsvítí světelná dioda.. Po uvolnění tlačítka diktafon 5-krát blikne světelnou diodou a spustí se zaznamenávání..





�





Série bliknutí světelné diody při zaznamenávání indikují přibližné nabití baterie (prvá série bliknutí: 1 bliknutí – od 5 do 100 % kapacity, 2 bliknutí – od 1 do 5 % kapacity, 3 bliknutí – baterie je prakticky vybitá, je potřebná včasná výměna) a kapa-cita zůstávající paměti (druhá série bliknutí: l bliknutí – 75-100 %, 2 bliknutí – 50-75 %, 3 bliknutí – 25-50 %, 4 bliknutí – 0-25 %).


Vyvinuto a vyrobeno firmou „Telesystems“








Záruční list





Firma „Telesystems“ přebírá na sebe závazek záruční opravy výrobku během 1 roku od zakoupení výrobku, ale ne déle jak 2 roky od výroby.





Nároky na záruční opravu nevznikají při:


porušení zásad používání výrobku


mechanickém poškození


chybějícímu razítku firmy „Telesystémy“ na daném dokumentu





Vrácení a výměna výrobků se uskutečňuje v souladu se zákonem „O ochraně práv spotřebitelů“.























Výrobek: EM Tiny B21


(nepodléhá povinné certifikaci podle listu ВНИИС No101-кс/2157 z 27. 10. 05)





Vyrobeno firmou „Telesystems“





Model:


EM Tiny B21 – 1120


EM Tiny B21 – 2240


EM Tiny B21 – 4480


EM Tiny B21 – 8960


EM Tiny B21 – 17920





Číslo _____________________________





OTK ______________________________





Datum prodeje______________________





Prodejce___________________________








Adresa: 124489, Москва, Зеленоград,


Сосновая аллея, д. 10, стр. 1


Tel.: (495) 638-88-00, (495) 651-91-51


Mob. tel. (903) 530-10-01, (909) 638-88-00


Fax: (495) 535-04-91


E-mail: � HYPERLINK "mailto:sales@telesys.ru" ��sales@telesys.ru�, web: http://www.telesys.ru








EDIC-mini TINY





Model B21


1120/2240/4480/8960/17920





Plastová kostra;


Vnější rozměry: 40x8x15mm;


Hmotnost: ne víc jak 6 g (bez napájecího zdroje);


Režim záznamu: mono


Rozsah pracovní teploty: 0... +40°C


doba práce v režimu záznamu (frekvence diskretizace: 8kHz, bez zhuštění)


při použití alkalických baterií: do 10h


při použití vzduchově-zinkových baterií: do 60 h


doba práce v režimu záznamu s VAS, při akustickém signále pod prahovým:


při použití alkalických baterií: do 40 h


při použití vzduchově-zinkových baterií: do 240 h


doba práce v pohotovostním režime: 2 měsíce


přívod energie: 1 baterie 1.5 V, d11,6 x h5,4 mm 	(AG13, LR44, PR44, ZA675).





Sestava





- Diktafon


- USB kabel


- disk se softwarem


- návod k použití se záložkou


- napájecí zdroj (AG13 a A675, 


  d11,6 x h5,4mm) – 2 kusy


- krabička na balení





Celkový pohled, sestava 





	











�








Instalace napájecích zdrojů


(zapojení diktafonu)


Upozornění! Instalujte baterii tak, jak je ukázané na obrázku (plusem k přední straně zařízení). V opačném případě může být diktafon vyřazen z provozu.


�





Potom jak nainstalujete baterii, stlačte a podržte na 1-2 sekundy tlačítko na diktafonu. Indikátor musí bliknout postupně 3-krát (pokud se tak nestane, tak je baterie vybitá anebo poškozená), ukazujíc, že diktafon začal samotestování. V průběhu 5-10 sekand blikne diktafon čtvrtý raz a bude připravený k nahrávání. Délka čtvrtého bliknutí může dosáhnout několik desítek sekand (v závislosti od kapacity paměti diktafonu).


Aby jste přiměřeně odhadli čas fungování diktafonu v různých režimech nahrávání, použijte údaje v tabulce.





ADPCM 


2 bit�
7,5mA/


11h/62h�
8,9mA/9h/53h�
11,6mA/


6h/20h�
13,9mA/


5h/9h�
18,7mA/


3h/-�
�
ADPCM 


4 bit�
7,7mA/


10h/61h�
9,7mA/8h/42h�
11,8mA/


6h/20h�
14,6mA/


5h/9h�
19,2mA/


2h/-�
�
uLaw�
7,3mA/


11h/66h�
8,7mA/9h/55h�
11mA/6h/20h�
13,2mA/


5h/9h�
17,6mA/


3h/-�
�
Bez stlačenia�
6,8mA/


12h/70h�
7,8mA/


10h/60h�
9mA/8h/


45h�
11,9mA/


6h/20h�
13,4mA/


5h/9h�
�
�
5,5 kHz�
8 kHz�
11 kHz�
16 kHz�
22 kHz�
�






Konektor USB-mini
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3








5





Světelná dioda





Ovládací klávesa





Bateriová část





Čas provozu a potřebný proud v různých režimech zaznamenávání při přívodu energie=1,5 V (potřebný proud/alkalické baterie/vzduchově-zinkové baterie).


Uvedené hodnoty jsou přibližné.
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