Uživatelská příručka bezdrátového přijímače RC310A
Děkujeme Vám, že jste si pořídili bezdrátový monitorovací přístroj RC310A. Prosím, prostudujte si pečlivě tuto příručku před použitím, usnadní vám to pozdější používání. 

I. Základní parametry a popis:
Přijímací frekvence: 
       1. kanál:2,414GHz;           2. kanál:2,432GHz

       3. kanál:2,450GHz            4. kanál:2,468GHz   

Video výstup: 75Ώ/1Vp-p

Audio výstup: 10KΏ/1Vp-p

Výstup signálu: 2 kanály audio a video signálu

Spotřeba proudu: <200mA
Pracovní teplota: 0 - 0°C

Velikost: 96mm x 79mm x 30mm

Hmotnost: 141g

II. Diagramy: 
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Provozní instrukce:
1. vysílač kamery 
A. instalujte vysílač kamery směrem, který potřebujete monitorovat. 

B. Zapojte DC+8V/500mA stejnosměrný proud (DC+12V/500mA) napájecí adaptér do styčné napájecí dírky a zapojte jeho stejnosměrnou výstupní přípojku  do stejnosměrné vstupní přípojky kamerového vysílače k propojení okruhu. 

C. Prosí udržujte mezi dvěma kamerami vzdálenost větší než 2m a stejnou vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem. Jinými slovy, zde je mnoho zásahů mezi těmito čtyřmi vysílači, což vede ke špatnému obrazu.

2.        Přijímač
A. Zasuňte anténu  do zásuvky antény přijímače a zašroubujte. 

B. Užijte AV linku ke spojení jedné skupiny výstupů signálu (AUDIO 1 nebo 2 a VIDEO1 nebo 2) s připojením na TV nebo monitor. 

C. Zapojte  DC+12V/500mA  napájecí adaptér do napájecí zdířky na vysílači k zapojení. 

D. Zvolte číslo kanálu (značka 1,2,3,4) na vysílači a nastavte frekvenci přijímače na frekvenci vysílače, až začne červený indikátor svítit. 

E. Obraz a zvuk budou vysílány pomocí TV. 

Nastavte pozorovací pozici vysílače kamery k sledovanému objektu, a vytvoříte tím efektivní pozorování.

Řešení problémů. 
1. Světla indikátorů nefungují

Prosím, zkontrolujte, zda napájecí adaptér přijímače je dobře připojen ke zdroji napájení, jestliže je spínač napájení zapnut, jestliže je výstupní konektor stejnosměrného napětí je připojen  do vstupní zdířky napájení přijímače. 

2. Obraz není vůbec přijímán, nebo není čistý (jasný)
A: Prosím vyzkoušejte, jestliže je vysílač kamery připojen k napájení,nebo ne

B: jestliže vzdálenost mezi vysílačem kamery a přijímačem není příliš veliká, jestliže jsou mezi mimi nějaké překážky (budova s ocelovými komponenty může způsobit problémy s přenosem signálu);

C: jestliže frekvence kamerového vysílače koresponduje s přijímačem, nebo ne (nemůžou pracovat dva kamerové vysílače na stejné frekvenci a na stejném místě, jinými slovy mohou zasáhnout do přenosu jiného zařízení a přerušit přenášení obrazu)

D: jestliže je přijímací anténa přijímač nainstalována správně, a její směrování je správné

E anténa přijímače  ke umístěna co nejdále od objektů elektromagnetického záření jako je železo a měď;

F: signály s velkým výkonem a stejnou frekvencí, pracující radiostanice v automobilech mohou zasáhnout do přijímače.

III. Doplňky
Anténa




1 kus

AV šňůra




2 kusy

DC+12V/500mA  napájecí adaptér
1 kus

Uživatelská příručka




1 kus

Záruční karta



1 kus

Kamerový vysílač (2,4G)


1-4 kusy

IV. Optimální napájecí adaptér pro různé kamery
1. CM203/208/220/230


DC+8V/500mA stejnosměrný proud

2. CM801/802/812                                DC+12V/500mA 

Uctivá informace: Nelegální používání tohoto produktu je zakázáno.

Záruční karta: 
Tato karta je důležitým údajem k přijímání našich služeb, prosím pečlivě uschovejte

1. Jestliže je výrobek používán normálním způsobem, můžete využít následující služby: 

A. bezplatná oprava pro funkční chybu po dobu 1 roku

B. Servis po celou dobu (účtovaný materiálový poplatek po vypršení záruční doby)

2. V záruce nejsou zahrnuty následující podmínky: (schopno opravy, ale bude účtován   poplatek za materiál a opravu)

A. porouchání, nebo zničení chybnou instalací, nebo užíváním nevhodného  příslušenství

B. porouchání, nebo zničení  pokusem o opravu svépomocí a jakýmkoliv neodborným zásahem

C. ztráta náhradních dílů, úmyslné poškození

D. neznačkové produkty

3. Vyloučení přenosu dat, oddělení kvality předloží, výzkumnou zprávu během jednoho dne o přijetí produktu, jestliže množství  je menší než 50 sad bude opraveno do tří dnu, po zákazníkově poslání testovací zprávy zpět. 

Název produktu: ………………………………………………

Jméno uživatele: ……………………………………………….

Adresa uživatele: ………………………………………………..

Tel: ………………………………. PSČ: ……………………….

Datum pořízení: ………………………………………………….

Číslo faktury: ……………………………………………………..

¨

Distributor:  ………………………………………………………...

Kontaktní osoba: ………………………….. Tel: ……………………….

Dealer:                                        (platné s razítkem/pečetí)

Příručka:

Rysy: 

Bezdrátové vysílání a příjem, malá velikost, nízká váha, malá spotřeba proudu, vysoká citlivost, snadná instalace a používání, snadno lze ukrýt

Provozní instrukce: 

1. Připojte přijímací anténu do přijímače;

2. spojte přijímač k monitoru pomocí AV šnůry

3. Připojte DC 12V 500mA napájecí adaptér do napájecího konektoru přijímače

4. Připojte DC 8V 200mA napájecí adaptér do napájecího konektoru kamery;

5. Nastavte ovladač frekvence do požadované pozice

6. nastavte čočku kamery do nejlepší pozice a upevněte kameru šroubem

Funkce:

 Vhodné pro zařízení v supermarketech, obchodech, obchodních domech, prodejnách oděvů, školách, kancelářích a v domácnostech. 

