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GSM AUTOALARM SYSTÉM  UŽIVATELSKÝ MANUÁL

POPIS

1. Rozměny: 134mm*120mm*34mm

2. hlavní rám: 

a) provozní napětí: 12V

b) Statický proud (včetně GSM modelu): 40mA-60mA

c) Frekvence: 300MHz-350MHz

d) Rozsah krytí a řídící kapacita stená jako místní GSM síť
e) Přesnost zaměření 10-300m (včetně umístění GSM)

f) Výstražný čas: až do té doby deaktivace systému, anebo zvednutí výstražného volání

       3. výstupní napětí


a) napětí zastaveného motoru:0V


b) napětí výstražných světel: 12V


c) napětí sirén: 12V

4. vstupní napětí

a) napětí ve dveřích:   0V

b) napětí zapalování:  12 V

c) napětí pedálu brzdy: 12 V

5. GSM model

a) pásmo GSM: 900MHz nebo 1800Mhz nebo 1900MHz

b) napětí: 2,8 V

c) proud: 11-25mA

d) operační dosah: 20 – 100m

e) statický proud: 0 mA

6. Pracovní rozsah

a) teplota krabičky pro paměť: -30°C +85°C

b) pracovní teplota: -20°C +65°C

c) vlhkost: 25% 95%

d) teplota příslušenství pro paměť: -40°C +85°C

e) pracovní teplota: -20°C +85°C

LED paměť
Normál: LED je vypnutá

Aktivní: LED bliká 2x, pauza 1s

Podporováno: LED bliká 3x, pauza 1s

Podpora ACC (dveře od auta nebo sešlápnutá nožní brzda):LED svítí 2s, pauza 2s

FUNKČNÍ OPERACE

Operace dálkového ovládání
Aktivace
Normální: zmáčkněte tlačítko „zámek uzavřen“ k aktivaci, směrovky zablikají 1x a siréna zazní 1x a zamknou se dveře.

Při řízení: Krátce zmáčknout tlačítko „zámek uzavřen“ k uzamčení dveří.

V aktivním režimu: Krátce zmáčknout tlačítko k vypnutí alarmu, systém je stále aktivní.

Deaktivace

V aktivním či pohotovostním režimu: Krátce zmáčkni tlačítko „zámek otevřen“ k deaktivaci, směrovky zablikají 2x,  siréna zazní 2x a odemknou se dveře od vozidla. Jestliže není žádná podpora 30s, systém se automaticky vrátí do aktivního režimu. Jestliže je nějaká podpora, systém se deaktivuje. 
V neaktivním režimu zmáčkni tlačítko po dobu 5s uvolní zámek, siréna zazní 1x-

Tichý režim

Normální stav: Krátce zmáčkni tlačítko „tichý chod“ k tichému neaktivnímu režimu, směrovky zablikají 1x a dveře auta se uzamknou.  Při nárazu se rozblikají směrovky. Podpora dveří od auta ACC On, nožní brzda, směrovky se rozblikají a siréna zazní.
Aktivní: Krátce zmáčkni tlačítko k zastavení alarmu.

Vyhledání  vozidla (4 tlačítka dálkového ovládání)

Normální či aktivní: krátce zmáčkni tlačítko „zvonek“, směrovky blikají 15s, siréna zní stejnou dobu. Zmáčkni libovolné tlačítko k zastavení blikání a zvukové sirény. 

Alarm nárazu

Aktivace: zmáčkněte tlačítko „zámek zavřen“ 1x k aktivaci systému po 3s, směrovky zablikají 1x a dveře auta se zamknou. Při prvním nárazu siréna zazní po dobu 5s, směrovky začnou blikat. Při dalším nárazu během 15s, siréna zazní po dobu 25s a směrovky budou blikat.Systém stále zůstává aktivní, a vytočí na telefonu alarm. 

Aktivace: zmáčkněte tlačítko „tichý chod“ 1x k aktivaci systému po 3s, směrovky zablikají 1x a dveře auta se zamknou. Při prvním nárazu siréna zazní po dobu 5s, směrovky začnou blikat. Při dalším nárazu během 15s, siréna zazní po dobu 25s a směrovky budou blikat.Systém stále zůstává aktivní, a vytočí na telefonu alarm. 

Podpora alarmu (otevřené dveře, nastartované auto, nožní brzda)

Aktivní: otevřené dveře auta, ACC ON nebo sešlápnutí nožní brzdy, siréna zazní 25s, směrovky začnou blikat ve stejnou dobu, auto nestartuje, systém vytáčí telefonní číslo majitele, aby ho varoval. 

Vypnutí napájení systému a přerušení vedení

Aktivní režim: přerušení kontroly vedení hlavním počítačem nebo přerušení napájení systému, systém vytočí telefonní alarm za 10s.
Pomoc v nouzi

Když je vozidlo ukradeno během řízení  zmáčkněte pohotovostní pomocné tlačítko pro pomoc.

1. zmáčkněte tlačítko“tichý chod“ 3s směrovky zablikají a siréna hlasitě zahouká. Vozidlo bude během 10s zastaveno (přerušený elektrický a palivový obvod). Hlavní počítač vytočí záchranné telefonní číslo, aby zmáčklo tlačítko deaktivace.

2. zmáčkni záchranné tlačítko po dobu 3s, hlavní počítačový systém vytočí záchranné číslo pro pomoc, bez zvukových a světelných signálů. Zmáčkni „otevřený zámek“ k deaktivaci.
Spouštěcí indikátor
Po deaktivaci systému, když siréna zazní 1x, výstražné světla se zapnou na 3s 

Indikátor parkování
Parkující auto a otevřené dveře, směrovky se rozsvítí automaticky po 15 s, indikace auta pomáhá vyhnout se dopravní nehodě

Automatická reaktivace
V aktivním režimu, majitel auta deaktivuje chybou systém, jestliže dveře auta nejsou otevřené a auto nenastartuje do 30 s , systém se znovu automaticky reaktivuje. 

Nastavení aktivace
Po zaparkování řidič zavře dveře do 10s, systém zapípá, směrovky 3x zablikají, je nastavená aktivace.

Automatická aktivace po zavření dveří.
Po uzavření dveří a neaktivaci do 50 s systém automaticky přejde do aktivního režimu.

Připomenutí neuzamčených dveří
Při zaparkování auta nejsou dveře dobře zavřeny a není aktivní systém, siréna zazní 3x, směrovky zablikají jako indikátor nezamčených dveří, řidič může deaktivovat a zamknout dveře a systém znovu aktivovat. Jinak siréna začne po 10 min hlasitě houkat. 

Centrální kontrolní mechanismus 
Když v průběhu řízení zmáčknu tlačítko „zámek otevřen/uzavřen“ nebo zapnu nebo vypnu centrální kontrolní zámek a systém alarmu vypnu, dveře se uzavřou do 15s po nastartování motoru a zabrzdí se, dveře se centrálně zamknou aby chránily řidiče, po vypnutí motoru se centrál automaticky odemkne. 

Dálkově otevřen senzor pohybu 

Aktivní: zmáčknout „zámek uzavřen“ po dobu 5s, siréna zazní 2x a senzor pohybu je uzavřen. zmáčknout „zámek uzavřen“ po dobu 5s, siréna zazní 1x a senzor pohybu je otevřen.

TELEFONNÍ OPERACE

Počáteční nastavení
Zasuňte SIM kartu, kupte GSM SIM kartu a zasuňte ji do hlavního počítače, zapamatujte si číslo SIM karty.

Heslo (tovární nastavení hesla je 000000)

Nastavte a upravte heslo po instalaci auto alarmu, které předchází užívání autoalarmu jinými osobami.
Zapomenutí hesla

Při zapomenutí hesla, se může spustit systém, po hlasové výzvě k upravení hesla.
Nastavení alarmu telefonních čísel

Telefonní alarmy jsou čísla mobilních nebo pevných telefonů, které systém automaticky vytočí v nouzové situaci. Uživatel může nastavit 1 nebo 2 tel. čísla, první číslo je důležitější než to druhé. Při systémové chybě při vytočení prvního čísla, bude vytočeno číslo druhé. V případě, že nastane chyba u druhého čísla, systém vrátí vytáčení čísla na první telefonní číslo. Takto to funguje, do té doby, než bude zvednuto jedno z obou telefonních čísel. První První vytáčení mobilních čísel, které jsou instalovány hlavním počítačem v autě, použitím jakéhokoliv telefonu či mobilu, následuje hlasovým signálem ke vstupu do menu telefonu.
Pohotovostní telefonní alarm
V případě únosu, systém vytočí  číslo telefonu pro pomoc. Uživatel zadá své domácí telefonní číslo, nebo číslo rodinného příslušníka jako pohotovostní telefon, což je výhodou. 
STOP stav , zapnutí nebo zrušení pohotovostního telefonního čísla
1. STOP nebo start pohotovostního telefonu uživatel nastaví dvě čísla a vybere si které číslo občas pozastaví a znovu ho použije v případě potřeby. Uživatel k tomu používá tlačítko STOP/START

2. zrušení pohotovostního telefonu uživatel může zrušit jedno telefonní číslo dle následujících instrukcí. Když nastavujete čísla , nevkládejte číslo, ale jen  #, systém bude vykazovat prázdný kolonku, pak vybereme položku CONFIRMATION (potvrzení) ke smazání čísla.
Aktivace a deaktivace telefonu

1. Použijte mobil či telefon k vytočení čísla hlavního počítače, abychom se dostali do hlavního menu, pak vybereme CAR CONTROLLING MENU (kontrolní menu vozidla) a vybereme aktivaci/deaktivaci vytočením čísla.

2. V průběhu řízení vozidla telefonní aktivace (PHONE ARM) nefunguje.

3. Pokud se aktivuje systém telefonem, musí ho uživatel deaktivovat také telefonem.
Zamezení či povolení telefonního alarmu 

1. zamezení telefonního alarmu při opravě vozidla nebo jiného neobvyklém režimu, lze použít funkci k zamezení telefonního alarmu, abychom se vyhnuli zbytečným telefonním alarmům. Pro vypnutí musíme vstoupit do hlavního menu počítače (OPERATION MAIN MENU) , pak do funkce nastavení (FUNCTION SETUP MENU) a vybereme zamezit alarmu (FORBID ALARM). Pozn. – buďte opatrní při užití zamezení funkce, zatímco hlavní počítač nevytáčí telefonní čísla, a auto, které má vypnutý alarm GSM, je v provozu a zároveň je aktivován telefonní alarm je pro ochranu vozidla neefektivní).
2. povolení telefonního alarmu pokud auto pracuje v normálních podmínkách , povolíme funkci telefonního alarmu.Podle postupu viz. výše vybereme z hlavní nabídky počítače funkci povolení telefonního alarmu (ALLOW PHONE ALARM).

Zapnutí/vypnutí pohybového senzoru

Z hlavní nabídky počítače vybereme funkci zapnutí/vypnutí pohybového senzoru (čidla).

Dálkové odposlouchávání

Hlasy ve vozidle odposloucháváme pomocí mobilního telefonu či pevné linky. Z hlavní nabídky počítače vybereme vstupní operační nabídku, zmáčkneme 2 k odposlechu (*2.3) v režimu odposlechu, zmáčkneme * ke výměně režimu komunikace zapnuta/vypnuta. Zmáčkneme 5 k zapnutí/vypnutí sirény, zmáčknutím 0 se vrátíme do hlavní nabídky počítače.

Telefonní volání

Dálkové volání vozidla na mobil či pevnou linku, což slouží k varování před krádeží. Z hlavní nabídky vybereme vstupní operační menu, zmáčkneme 3 k volání, k návratu zpět do menu zmáčkneme 0.

Omezení pohybu auta telefonem

Dálkové přerušení elektrického a palivového obvodu mobilem či pevnou linkou. Z hlavní nabídky počítače vybereme operaci hlavní menu, zmáčkneme 4 do vstupu „car controlling menu“ (kontrola vozidla), zmáčkneme 5 k omezení pohybu vozidla, po 10s se vozidlo zastaví.Po omezení pohybu vozidla uživatel musí povolit pohyb vozidla nebo telefonem deaktivovat funkci. Omezení, nebo povolení pohybu vozidla je povinná funkce, která kontroluje elektrický nebo palivový obvod. 
Otevření/zavření dveří 

Uživatel může dálkově telefonem ovládat otevírání a zavírání dveří. Z hlavní nabídky počítače vybereme 4 ke vstupu do „car controlling menu“, zmáčknutím 3 nebo 4 zamkneme 

nebo odemkneme dveře

Upozornění

Pokud uživatel ovládá hlavní počítač telefonem, zatímco alarm funguje, může se stát, že systém zastaví veškeré operace a vrátí se zpět do hlavní nabídky. 

Zkouška stavu vozidla telefonem

Z hlavní nabídky telefonu vybereme 1 ke zkoušce stavu vozidla. Zkouška zahrnuje následující zprávy: 
· deaktivované znamená, že uživatel dálkově deaktivoval systém
· aktivní znamená, že uživatel dálkově aktivoval systém

· aktivní telefon znamená, že uživatel aktivuje systém telefonem

· odemčení  znamená, že dveře auta jsou zavřeny, ale ne zamčeny

· zamčení  znamená, že dveře auta jsou zavřeny a zamknuty 

· otevřené dveře znamená, že dveře auta nejsou zamčeny

· ACC stav při řízení auta 

· Zastavené auto  znamená, že motor neběží/je vypnutý

· Nastartované auto  znamená, že motor vozidla byl dálkově nastartován

· Zamezení alarmu  znamená, že uživatel poslal příkaz k zrušení alarmu

· Povolení alarmu  znamená, že uživatel poslal povolení k alarmu

· Zamezení pohybu vozidla  znamená, že uživatel odeslal zprávu k zamezení pohybu

· Povolení pohybu vozidla  znamená, že uživatel poslal povolení k pohybu vozidla 

· Nastavení je neúplné  znamená, že uživatel nenastavil telefonní číslo

TELEFONNÍ PROVOZNÍ NABÍDKA

Vstup do telefonní nabídky
Uživatel musí následovat audio instrukce v hlavní nabídce, vloží 6-ti číselné heslo, aby se dostal ke stavu normálních operací, pokud to vybere na začátku, může používat volání.

Nepředpokládáme, že uživatel zadá heslo, když si sám vytáčí číslo. Pouze při vstupu do obyčejného provozního stavu po vyslechnutí obsahu alarmu.

Nákres č. 1 viz. složka Nákresy a diagramy   
Použití hands free/mikrofonu u mobilního telefonu pro vytáčení 

1. systém, který má podporu hands free, jeho použití a kvalita je stejná u všech mobilních telefonů.
2. Hands free mobil je bezdrátový, ale má výstup pro mikrofon a reproduktor.

3. Hands free mobilní telefon může být použit, když hlasový systém signalizuje: 1 – systém kontroly, 2 – hands free mobilu zmáčkněte 1 k používání hands free mobilních telefonů……..
4. Funkce dálkového ovládání: klasické vytáčení lze provést i dálkově, tlačítko má náležité zobrazení.

Lokalizace mobilní sítě MGPS
systém podporuje lokalizaci mobilní sítě MGPS. Pokud je místní telekomunikační síť podporuje mobilní služby, lze lokalizovat vozidlo.

1. Po instalaci systému, by si měl uživatel zažádat o telekomunikační služby.

2. Mobilní lokalizační služba, přesnost lokalizace a poplatek je v souladu s místní telekomunikační službou.
NASTAVENÍ

Systém centrálního zámku

Nákres č. 2 viz. složka Nákresy a diagramy   
Instalace

Požádejte oprávněnou osobu, aby vám nainstalovala bezpečnostní zařízení, místo instalace musí být ukryté. Přečtěte si příručky před instalací a po ní otestujte zařízení, zda správně funguje a je správně nainstalován.

Diagram č. 1 viz složka Nákresy a diagramy
Dálkový start motoru

Digram č. 2 viz složka Nákresy a diagramy

SYSTÉM ZAPOJENÍ

12-PIN spoj

Pin 1
Oranžový drátek: ovládá jeden ze zámků dveří vozidla, pracuje při uzavřeném obvodu
Pin 2
Bílý drátek: ovládá jeden ze zámků dveří vozidla, reaguje na impuls zamykání dveří.

Pin 3
Žlutý drátek: ovládá jeden ze zámků dveří vozidla, pracuje při otevřeném obvodu.

Pin 4
Oranžovo/černý drátek: ovládá jeden ze zámků dveří vozidla, pracuje při uzavřeném obvodu.

Pin 5
Bílo/černý drátek: ovládá jeden ze zámků dveří vozidla, reaguje na impuls odemykání dveří.

Pin 6
Žluto/černý drátek: ovládá jeden ze zámků dveří vozidla, pracuje při otevřeném obvodu.

Pin 7
Černý drátek: základní vstup (-). Černý drátek musí být spojen s pevnou konstrukcí. Očistěte od barvy a nečistot, k zajištění co nejlepšího uzemnění.
Pin 8
Červeno/černý drátek: dálkové elektrické vedení podporuje výstup (+). Tento drátek je spojen s napájení přes spínač. (Další relé může být nutné).
Pin 9
Červený drátek: hlavní napájecí vstup B (+). Drátek je připojen k baterii nebo k napájení se spínačem zapalování. 

Pin 10
Růžový drátek: výstup sirény (+). Připojte tento drátek ke kladnému červenému drátku sirény

Pin 11
Hnědý drátek: Výstup levého parkovacího světla (+). Spojte tento drátek s obvodem, který ukazuje +12V pouze tehdy, když svítí parkovací světla. Přídavné relé může být nutné, pokud je potřeba kladného výstupu parkovacích světel. 
Pin 12
Hnědý drátek: Výstup levého parkovacího světla (+). Spojte tento drátek s obvodem, který ukazuje +12V pouze tehdy, když svítí parkovací světla. Přídavné relé může být nutné, pokud je potřeba kladného výstupu parkovacích světel.

7-PIN spoj

Pin 1 prázdný

Pin 2
Bílý drátek: Výstup (+) příslušenství. Připojte k příslušenství  drátek přicházející ze spínače zapalování, který nahrazuje vypínač topení/klimatizace. Některé auta mají společné drátky příslušenství.
Pin 3
Oranžový drátek: Vstup brzdového pedálu (+). Připojte k drátku, který ukazuje +12V napětí při sešlápnutí brzdového pedálu. Toto připojení  musí být bezpečně uzavřeno v obvodu.

Pin 4
Žlutý drátek: Aktivní výstup (-). Spojení žlutého drátku s relé.

Pin 5
Červeno/černý drátek: Kladný vstup podpory dveří (+). Připojte k obvodu, který má +12V napětí, když jsou dveře otevřeny. Tento druh obvodu dveří bývá obvyklý na vozidlech značky Ford.

Pin 6
Modrý drátek: Záporný vstup podpory dveří (-). Připojte k obvodu, který je uzemněn, když jsou dveře otevřeny. 

Pin 7
Zelený drátek: záporný vstup (-) do spínače motoru. Tento drátek je uzemněný vstup spínače pro pin .

5-PIN startovací kabeláž (přepínač v rozhraní zapalování)
Pin 1
Žlutý drátek: Výstup startéru (+). Připojte k drátku startéru vozidla 

Pin 2
Modrý drátek: Výstup příslušenství (+). Připojte k drátku příslušenství vedoucí k ze spínače zapalování, který nahrazuje topení/klimatizaci. Některé vozidla mohou mít sdružené drátky  příslušenství. 

Pin 3
Hnědý drátek A: Výstup zapalování (+). Spojte s hlavním drátem zapalováním, které má +12V napětí, když je zapalování zapnuto ve chvíli, kdy se roztáčí startér.

Pin 4
Hnědý drátek B:Druhý výstup zapalování (+). Spojte s druhým drátem zapalování vozidla. 

Pin 5
Červený drátek: Hlavní napájecí vstup (+). Zapojte do baterie nebo nahraďte drátek s napětím v spínači zapalování. Pozn.: Jestliže připojení zapalování je velmi doporučeno použít oddělené drátky pro červený drátek (místo jednoho drátku je možné použít dva).
3-Pin Bílý konektor: port pohybového čidla

2-Pin Bílý konektor: LED port. Montáž LED v místě, kde je snadno viditelná z kterékoliv strany vozidla.

MONTÁŽ HLAVNÍ JEDNOTKY 

Hlavní jednotka musí být namontována pouze v interiéru vozidla, Nemontujte jednotku do oddělení motoru. Vyberte montážní místo tak, aby nebylo snadno přístupné pro zloděje, aby  jednotka nezasahovala do oblasti, kde jsou nožní pedály, řadící páka, průduchy, kolejnice od sedadel, atd. Chraňte jednotku před vysokými teplotami, vlhkostí a zásahem proudu. 
Nemontujte hlavní jednotku pod vnitřní spojnice a vykonávající kompletní kontrolu systému. Po instalaci je kompletní a ověření výkonu, hlavní jednotka namontována použitím drátků skrz montážní poutka (zoubek) ve spodní jednotce. 
MONTÁŽ SIRÉNY
Vyberte umístěný sirény, které se nachází mimo tepelné zdroje tak, jako je výfuk a nesmí být snadno přístupný zespod vozidla. Ujistěte se, aby přední strana sirény směřovala dolů, aby se tam nezachytávala voda.

Některé systémy sirén mohou být nastavitelné. Nastavte zvuk sirény tak, aby to vyhovovalo zákazníkovi a životnímu prostředí. 

Vždy veďte všechny dráty z motoru do interiéru vozidla řádným otvorem.

MONTÁŽ NÁRAZOVÉHO ČIDLA

Vyberte vhodné montážní umístění v interiéru vozidla pro čidlo pohybu, které poskytne dostačující pokrytí celého vozidla. Udržujte senzor mimo elektrický obvod vozidla a dalších částí. Navrhované montážní místo zahrnuje vedení klimatizace, úchyty palubní desky nebo podpora středního panelu. 
Pohybové čidlo by mělo být pevně upevněno ke karosérii. Pak nastavte citlivost na ideální úroveň. Otočení ve směru hodinových ručiček citlivost roste, otočením proti směru hodinových ručiček citlivost klesá. Během řádné činnosti pohybové čidlo zachytí pouze nárazy do vozidla a nebude obvykle spuštěno malými kolébavými pohyby vozidla, jako náraz větru.

UPOZORNĚNÍ 

Vlastník vozidla má hlavní úkol a to kontrolu vozidla pomocí mobilu nebo pevné linky, nastavení telefonních čísel nemůže být upraveno vysílačem. Např. vlastník vozidla aktivuje ochranu vozidla telefonem ihned, v případě, že ztratí vysílač. Pokud automobil není kontrolován vysílačem, dá se tímto způsobem automobil zajistit. Vysílač bude řádně pracovat, když vlastník deaktivuje zabezpečení vozidla telefonem. 

AKTIVNÍ FUNKCE KÓDU

1. otevřené dveře, klíček z pozice vypnuto do pozice zapnuto 5x za 8s a ponechání klíče na pozici „zap“ LED bude svítit, směrovky 2x zablikají a siréna 2x zazní v případě, že systém je nastaven  aktivní stav kódu. Zmáčkněte libovolné tlačítko na vysílači, směrovky 3x zablikají a siréna 3x zazní, což znamená, že vysílač je správně nastaven. 
2. v programu vedle vysílače následují výše uvedené kroky.

3. jestliže tlačítko na vysílači není zmáčknuto, nebo klíč je otočen do pozice vypnuto LED ukáže, že stav aktivní funkce je deaktivován.

Upozornění: vysílač může být naprogramován pouze v tom případě, že automobil je v režimu deaktivace. Pokud majitel udělá chybu při deaktivaci vozidla vysílačem, může zkusit deaktivovat vozidlo pomocí telefonu.
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Dálkové nastartování motoru  pomocí telefonu (nepovinné)
V aktivním režimu, dálkové startování motoru přes telefon a spuštění klimatizace. Po obdržení telefonu hlavního počítače, vyber hlavní provozní menu, zmáčkni 4, tím vybereš nebo zvolíš menu kontroly auta, zmáčkni 7 a dálkově nastartuj auto. Hlavní počítač oznámí nastartování motoru do 5 vteřin a do 8 minut se vozidlo automaticky zastaví, jestliže auto neřídíte. Po nastartování motoru, systém automaticky spustí alarm, když se dostanete do potíží a vypne motor. Uživatel může zastavit motor pomocí telefonu a vypnout klimatizaci. 

Vstup snímání napětí: Spoj tyto dráty dohromady následujícím postupem. 

1. alternátor

2. vstřikování paliva

3. ovinout tento drát kolem spirály (toto spojení není nutné)

kabel alternátoru je malý kabel vedoucí z alternátoru. Tento kabel má méně než 6V, když klíč v zapalování v pozici „on“ a vozidlo není nastartováno. Když je vozidlo nastartováno ukáže výkon 9-14V.Výstup 2. zapalování (+), spoj dráty 2. zapalování s vozidlem. 
