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Podane ceny są z VAT.
Na wszystkie dodane produkty nasza firma oferuje 24 miesięczną  bezpłatną gwarancję i nonstop serwis. 
Niektóre urządzenia (przy których to jest wyraźnie napisane) są przeznaczone wyłącznie na eksport. 

Ich użycie w Czechach jest zabronione, ponieważ jest to w sprzeczności z czeskim prawem. Subiekt, który zakupi i używa techniki umożliwiające akustyczne lub optyczne monitorowanie jakiegokolwiek miejsca, powinien dokładnie zapoznać się z wszystkimi prawami - zwłaszcza z prawem o danych osobistych.
Nie ponosimy żadnejj odpowiedzialności za nadużycia wyżej wymienionej techniki!!!

Bliższe informacje można uzyskać za pośrednictwem poczty e-mailowej

info@spionproduct.com   oraz telefonicznie na numerze
+421 918 842 814.
Bezprzewodowe audio i video nadajniki dodajemy w kilku wariantach i rodzajach. W razie zaintreresowania możemy dodać też nadajniki z kryptowaną transmisją cyfrową , zdalnie sterowane, a nawet podsłuch za pomocą promienia laserowego. Cena tych urządzeń waha się od kilkudziesiąt do kilkuset tysięcy koron za sztukę. 

Istnieje również możliwość zabudowania ukrytych kamer i nadajników bezprzewodowych na zamówienie do różnych przedmiotów.

Nadajniki audio | audio przestrzenne
Audio signál vznikající při běžné hovorové komunikaci je mikrofonem vysílače převeden na elektrický signál, který je dále spracován obvody vysílače a následně vyzářen do prostoru kolem vysílače. Na příjem takéhoto signálu signálu je spravidla použit speciální přijímač naladěn na neveřejné frekvenci, který signál spracuje a převede na akustický lidskému uchu již srozumitelný akustický signál.

Všechny nabízené vysílače jsou na vysoké technologické úrovni. U všech je použitá nejmodernejší technologie povrchové montáže součástek / SMT /. Použité součástky jsou to nejkvalitnější co světový trh dneska nabízí. 

Použité mikrofony ve většine zařízení jsou od renomované americké firmy Knowles, která na trhu mikrofonu v oblasti odposlechové techniky představuje absolutní světovou špičku.

Propojovací vodiče na deskách / DPS /, cívky, konektory,... jsou dodatečně povrchově zlaceny a stříbřeny z důvodu dosažení nejlepších vysokofrekvenčních parametrů našich zařízení.

I u vysílačů pod částku 1000 Kč jsou aplikovány již výše popsané nejmodernejší technologie, což je dělá těchto cenových relacích na trhu bezkonkurenční.

70 percent kvality vysílacího zařízení dělá kvalita použitého mikrofonů - naše odpověď - mikrofony Knowles.

Všechny zde námi nabízené výrobky jsou určeny pro dlouhodobý provoz v těch nejtěžších pracovních podmínkách, mají vstavěnou ochranu proti přepólovaní, pracují v širokém rozsahu napájecího napětí. V případě nezaviněné poruchy ze strany zákazníka garantujeme 24 měsíční bezplatnou záruku na všechna u nás zakoupená zařízení. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nadajniki audio | audio przestrzenne | zawodowy
TX NFM band UHF 441 MHz

Numer katalogu: 01-AP01

Nadajnik przeznaczony jest do użycia przy dyskretnym monitorowaniu pomieszczeń, biur i gospodarstw domowych. Można go nosić ukryty prosto na ciele, częstotliwość nadawcza jest bardzo stabilna.




Częstotliwość 441 MHz, Modulacja NFM, Moc 20 mW, Zasilanie
2-6V dc krótkookresowo 7V, Zużycie 13-60 mA, Zasięg 300-1000 m, Wymiary 27 x 8,5 x 4,5 mm,

·  ochrana przeciwko detekcji nielinearności
·  bardzo dobra częstotliwościowa stabilizacja nadajnika
·  bardzo czuły mikrofon. Użyto typu Knowles made in USA. 
·  AVG (automatyczna brama szumów mikrofonu) 

·  AVC (automatyczne  sterowanie czułości mikrofonu) 

·  ekstremalnie niski szum fazowy nadajnika  

·  znakomita zrozumiałość 
Cena : 9472 Kč

-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nadajniki audio | audio przestrzenne | bateriowe
TX WFM band 60 - 88 MHz

Numer katalogu: 01-AB01

Prosty, dobry nadajnik audio działąjący w paśmie 60 - 88 MHz.



Modulacja WFM, Moc 15-30 mW, Zasilanie 5-12V, Zużycie 15-50 mA, Zasięg 200-1000 m, Wymiary 29 x 15 x 10 mm.

Cena : 890 Kč
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nadajniki audio | audio przestrzenne | bateriowe

TX WFM band CCIR

Numer katalogu: 01-AB02

Pasmo radiowe CCIR częstotliwość 88 - 108 MHz.




Użycie nadajnika na miejscach, gdzie praktycznie nie ma możliwości przypadkowego odkrycia /działki, pola namiotowe, włóczęgi, .../
Plusem jest odbiór sygnału na zwykłym FM radiu.
Modulacja WFM, Moc 15-30 mW, Zasilanie 5-12V, Zużycie 15-50 mA, Zasięg 200-1000 m, Wymiary 29 x 15 x 10 mm.

Cena : 790 Kč
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nadajniki audio | audio przestrzenne | bateriowe

TX WFM band VHF

Numer katalogu: 01-AB03

Nadajnik audio dla prostych aplikacji działających na częstotliwości 110 - 130 MHz.




Nadajnik przeznaczony jest do użycia stacjonarnego przy dyskretnym  monitorowaniu małych dzieci, pomieszczeń,biura, gospodarstwa domowego, do wbudowania do różnych przedmiotów itp. Odznacza się bardzo dobrą stabilizajcą częstotliwości nadawczej. Odpowiedni dla trwałego monitoringu pomieszczeń. Do odbioru wystarczy tani odbiornik działąjący w paśmie AIR band, ewentualnie scanner. Na rynku jest wystarczający sortyment odbiorników w znośnych cenowych relacjach. Plusem jest utrudnione odkrycie np. sąsiadem. Odpowiedni dla tanich prostych aplikacji.  

Modulacja WFM, Moc 15-30 mW, Zasilanie 5-12V, Zużycie 15-50 mA, Zasięg 200-1000 m, Wymiary 29 x 15 x 10 mm.

Cena : 1 050,00 Kč

Nadajniki audio | audio przestrzenne | bateriowe

TX WFM band VHF

Numer katalogu: 01-AB04

Tani nadajnik audio działający na czestotliwości 130 - 170 MHz.




Nadajnik przeznaczony jest do użycia stacjonarnego przy dyskretnym  monitorowaniu małych dzieci, pomieszczeń,biura, gospodarstwa domowego, do wbudowania do różnych przedmiotów itp. Odznacza się bardzo dobrą stabilizajcą częstotliwości nadawczej. Odpowiedni dla trwałego monitoringu pomieszczeń. Do odbioru wystarczy tani odbiornik działąjący w paśmie VHF, ewentualnie scanner. Na rynku jest wystarczający sortyment odbiorników w znośnych cenowych relacjach. Plusem jest utrudnione odkrycie np. sąsiadem. Odpowiedni dla tanich prostych aplikacji.  

Modulacja WFM, Moc 15-30 mW, Zasilanie 5-12V, Zużycie 15-50 mA, Zasięg 200-1000 m, Wymiary 29 x 15 x 10 mm.

Cena : 1 150,00 Kč  

Nadajniki audio | audio przestrzenne | bateriowe

TX audio WFM uniwersalny 20 - 80 MHz

Numer katalogu: 01-AB05




Nadajnik przeznaczony jest do użycia stacjonarnego przy dyskretnym  monitorowaniu pomieszczeń,biura, gospodarstwa domowego, do wbudowania do różnych przedmiotów itp. [image: image6.png]



Modulacja WFM, Moc 5-30 mW, Zasilanie 1,5-12V, Zużycie 5-50 mA, Zasięg 50-1500 m, Wymiary 29 x 15 x 10 mm.

Cena : 1 250,00 Kč
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Nadajniki audio | audio przestrzenne | bateriowe

TX audio WFM uniwersalny 81 - 87 MHz

Numer katalogu: 01-AB06



Nadajnik przeznaczony jest do użycia stacjonarnego przy dyskretnym  monitorowaniu pomieszczeń,biura, gospodarstwa domowego, do wbudowania do różnych przedmiotów itp. [image: image8.png]



Modulacja WFM, Moc 5 - 30 mW, Zasilanie 1,5 – 12V, Zużycie 5 - 50 mA, Zasięg 50 – 1500 m, Wymiary 29 x 15 x 10 mm.

Cena : 1 250,00 Kč

Nadajniki audio | audio przestrzenne | bateriowe

TX audio WFM uniwersalny 88 - 108 MHz

Numer katalogu: 01-AB07




Nadajnik przeznaczony jest do użycia stacjonarnego przy dyskretnym  monitorowaniu pomieszczeń,biura, gospodarstwa domowego, do wbudowania do różnych przedmiotów itp.
Modulacja WFM, Moc 5 - 30 mW, Zasilanie 1,5 – 12V, Zużycie 5 - 50 mA, Zasięg 50 – 1500 m, Wymiary 29 x 15 x 10 mm.

Cena : 1 250,00 Kč

Nadajniki audio | audio przestrzenne | bateriowe

TX audio WFM uniwersalny 109 - 140 MHz

Numer katalogu: 01-AB08




Nadajnik przeznaczony jest do użycia stacjonarnego przy dyskretnym  monitorowaniu pomieszczeń,biura, gospodarstwa domowego, do wbudowania do różnych przedmiotów itp.

.

Modulacja WFM, Moc 5-30 mW, Zasilanie1,5-12V, Zużycie5-50 mA, Zasięg 50-1500 m, Wymiary 29 x 15 x 10 mm.

Cena : 1 350,00 Kč

Nadajniki audio | audio przestrzenne | bateriowe

TX audio WFM uniwersalny 141 - 170 MHz

Numer katalogu: 01-AB09




Nadajnik przeznaczony jest do użycia stacjonarnego przy dyskretnym  monitorowaniu pomieszczeń,biura, gospodarstwa domowego, do wbudowania do różnych przedmiotów itp.

Modulacja WFM, Moc 5-30 mW, Zasilanie 1,5-12V, Zużycie 5-50 mA, Zasięg 50-1500 m, Wymiary 29 x 15 x 10 mm.

Cena : 1 450,00 Kč

Nadajniki audio | audio przestrzenne | bateriowe

TX audio WFM uniwersalny 231 - 470 MHz

Numer katalogu: 01-AB10




Nadajnik przeznaczony jest do użycia stacjonarnego przy dyskretnym  monitorowaniu pomieszczeń,biura, gospodarstwa domowego, do wbudowania do różnych przedmiotów itp.

Modulacja WFM, Moc 5-30 mW, Zasilanie 1,5-12V, Zużycie 5-50 mA, Zasięg 50-1500 m, Wymiary 29 x 15 x 10 mm.

Cena : 1 650,00 Kč

Nadajniki audio | audio przestrzenne | bateriowe

TX audio WFM uniwersalny 471 - 900 MHz

Numer katalogu: 01-AB11




Nadajnik przeznaczony jest do użycia stacjonarnego przy dyskretnym  monitorowaniu pomieszczeń,biura, gospodarstwa domowego, do wbudowania do różnych przedmiotów itp.

Modulacja WFM, Moc 5-30 mW, Zasilanie 1,5-12V, Zużycie 5-50 mA, Zasięg 50-1500 m, Wymiary 29 x 15 x 10 mm.

Cena : 1 750,00 Kč
Nadajniki audio | audio przestrzenne | bateriowe

TX audio WFM uniwersalny 20 - 80 MHz stabilizowany
Numer katalogu: 01-AB12




Nadajnik przeznaczony jest do użycia stacjonarnego przy dyskretnym  monitorowaniu pomieszczeń,biura, gospodarstwa domowego, do wbudowania do różnych przedmiotów itp.Odznacza się bardzo dobrą stabilizajcą częstotliwości nadawczej. Odpowiedni dla trwałego monitoringu pomieszczeń.
Modulacja  WFM z ogranicznikiem amplitudy modulacje, Moc 15-30 mW, Zasilanie 7,5-12V, Zużycie 15-50 mA, Zasięg 200-1000 m, Wymiary 29 x 15 x 10 mm.

Cena : 1 750,00 Kč

Nadajniki audio | audio przestrzenne | bateriowe

TX audio WFM uniwersalny 81 - 87 MHz stabilizowany
Numer katalogu: 01-AB13



Nadajnik przeznaczony jest do użycia stacjonarnego przy dyskretnym  monitorowaniu pomieszczeń,biura, gospodarstwa domowego, do wbudowania do różnych przedmiotów itp.Odznacza się bardzo dobrą stabilizajcą częstotliwości nadawczej. Odpowiedni dla trwałego monitoringu pomieszczeń.

Modulacja  WFM z ogranicznikiem amplitudy modulacje, Moc 15-30 mW, Zasilanie 7,5-12V, Zużycie 15-50 mA, Zasięg 200-1000 m, Wymiary 29 x 15 x 10 mm.

Cena : 1 750,00 Kč

Nadajniki audio | audio przestrzenne | bateriowe

TX audio WFM uniwersalny 88 - 108 MHz stabilizowany
Numer katalogu: 01-AB14




Nadajnik przeznaczony jest do użycia stacjonarnego przy dyskretnym  monitorowaniu pomieszczeń,biura, gospodarstwa domowego, do wbudowania do różnych przedmiotów itp.Odznacza się bardzo dobrą stabilizajcą częstotliwości nadawczej. Odpowiedni dla trwałego monitoringu pomieszczeń.

·  uniwersalne natychmiastowe użycie, możliwość posłuchać na zwykłym radiu FM w paśmie 88 - 108 MHz. 

·  prosta instalacja
·  bardzo czuły mikrofon z ogranicznikiem amplitudy
·  nieodstrzegalność 

·  utrudnione wizualne odkrycie monitorowania
·  proste sterowanie włączenia i wyłączenia nadajnika
·  długi czas eksploatacji nadajnika 

Użycie nadajnika na miejscach, gdzie praktycznie nie ma możliwości przypadkowego odkrycia /działki, pola namiotowe, włóczęgi, .../

Plusem jest odbiór sygnału na zwykłym FM radiu.

Modulacja  WFM z ogranicznikiem amplitudy modulacje, Moc 15-30 mW, Zasilanie 7,5-12V, Zużycie 15-50 mA, Zasięg 200-1000 m, Wymiary 29 x 15 x 10 mm.

Cena : 1 650,00 Kč

Nadajniki audio | audio przestrzenne | bateriowe

TX audio WFM uniwersalny 109 - 140 MHz stabilizowany
Numer katalogu: 01-AB15




Nadajnik przeznaczony jest do użycia stacjonarnego przy dyskretnym  monitorowaniu pomieszczeń,biura, gospodarstwa domowego, do wbudowania do różnych przedmiotów itp.Odznacza się bardzo dobrą stabilizajcą częstotliwości nadawczej. Odpowiedni dla trwałego monitoringu pomieszczeń.

·  prosta instalacja
·  bardzo czuły mikrofon z ogranicznikiem amplitudy
·  nieodstrzegalność 

·  utrudnione wizualne odkrycie monitorowania

·  proste sterowanie włączenia i wyłączenia nadajnika

·  długi czas eksploatacji nadajnika 

Modulacja  WFM z ogranicznikiem amplitudy modulacje, Moc 5-30 mW, Zasilanie 1,5-12V, Zużycie 5-50 mA, Zasięg 50-1500 m, Wymiary 29 x 15 x 10 mm.

Cena : 1 650,00 Kč

Nadajniki audio | audio przestrzenne | bateriowe

TX audio WFM uniwersalny 141 - 170 MHz stabilizowany
Numer katalogu: 01-AB16



Nadajnik przeznaczony jest do użycia stacjonarnego przy dyskretnym  monitorowaniu pomieszczeń,biura, gospodarstwa domowego, do wbudowania do różnych przedmiotów itp.Odznacza się bardzo dobrą stabilizajcą częstotliwości nadawczej. Odpowiedni dla trwałego monitoringu pomieszczeń.

·  prosta instalacja 

·  bardzo czuły mikrofon z ogranicznikiem amplitudy
·  nieodstrzegalność 

·  utrudnione wizualne odkrycie monitorowania
·  proste sterowanie włączenia i wyłączenia nadajnika
·  długi czas eksploatacji nadajnika
Modulacja  WFM z ogranicznikiem amplitudy modulacje, Moc 5-30 mW, Zasilanie 1,5-12V, Zużycie 5-50 mA, Zasięg 50-1500 m, Wymiary29 x 15 x 10 mm.

Cena : 1 790,00 Kč

Nadajniki audio | audio przestrzenne | bateriowe

TX audio WFM uniwersalny 231 - 470 MHz stabilizowany
Numer katalogu: 01-AB17



Nadajnik przeznaczony jest do użycia stacjonarnego przy dyskretnym  monitorowaniu pomieszczeń,biura, gospodarstwa domowego, do wbudowania do różnych przedmiotów itp.Odznacza się bardzo dobrą stabilizajcą częstotliwości nadawczej. Odpowiedni dla trwałego monitoringu pomieszczeń.

·  prosta instalacja 

·  bardzo czuły mikrofon z ogranicznikiem amplitudy 

·  nieodstrzegalność 

·  utrudnione wizualne odkrycie monitorowania
·  proste sterowanie włączenia i wyłączenia nadajnika
·  długi czas eksploatacji nadajnika  

Modulacja  WFM z ogranicznikiem amplitudy modulacje, Moc 5-30 mW, Zasilanie 1,5-12V, Zużycie 5-50 mA, Zasięg 50-1500 m, Wymiary 29 x 15 x 10 mm.

Cena : 1 890,00 Kč

Nadajniki audio | audio przestrzenne | bateriowe

TX audio WFM uniwersalny 471 - 900 MHz stabilizowany
Numer katalogu: 01-AB18




Nadajnik przeznaczony jest do użycia stacjonarnego przy dyskretnym  monitorowaniu pomieszczeń,biura, gospodarstwa domowego, do wbudowania do różnych przedmiotów itp.Odznacza się bardzo dobrą stabilizajcą częstotliwości nadawczej. Odpowiedni dla trwałego monitoringu pomieszczeń.

·  prosta instalacja
·  bardzo czuły mikrofon z ogranicznikiem amplitudy
·  nieodstrzegalność 

·  utrudnione wizualne odkrycie monitorowania
·  proste sterowanie włączenia i wyłączenia nadajnika 

·  długi czas eksploatacji nadajnika  

Modulacja  WFM z ogranicznikiem amplitudy modulacje, Moc 5-30 mW, Zasilanie 1,5-12V, Zużycie 5-50 mA, Zasięg 50-1500 m, Wymiary 29 x 15 x 10 mm.

Cena : 1 950,00 Kč

Nadajniki audio | audio przestrzenne | bateriowe

TX audio WFM uniniwersalny 81 - 87 MHz

Numer katalogu: 01-AB19





Nadajnik przeznaczony jest do użycia stacjonarnego przy dyskretnym  monitorowaniu pomieszczeń,biura, gospodarstwa domowego, do wbudowania do różnych przedmiotów itp.

- uniwersalne natychmiastowe użycie
- prosta instalacja
- małe rozmiary 

- bardzo czuły mikrofon 
- nieodstrzegalność
- utrudnione wizualne odkrycie monitorowania
- proste sterowanie włączenia i wyłączenia nadajnika 

- optymalny czas eksploatacji nadajnika 
Modulacja  WFM z ogranicznikiem amplitudy modulacje, Moc 5-10 mW, Zasilanie 9V, Zużycie 5-10 mA, Zasięg 100-200 m, Wymiary 45 x 24 x 5 mm.

Cena : 690,00 Kč

Nadajniki audio | audio przestrzenne | bateriowe

TX audio WFM uniwersalny 88 - 108 MHz

Numer katalogu: 01-AB20





Nadajnik przeznaczony jest do użycia stacjonarnego przy dyskretnym  monitorowaniu pomieszczeń,biura, gospodarstwa domowego, do wbudowania do różnych przedmiotów itp. Można nastawić na zwykłym radiu FM. Korzystny w przyrodzie, w kempingu, nad morzem, itp. i Państwo będą mieli przegląd.
- uniwersalne natychmiastowe użycie
- prosta instalacja 

- małe rozmiary 

- bardzo czuły mikrofon 
- nieodstrzegalność 

- utrudnione wizualne odkrycie monitorowania
- proste sterowanie włączenia i wyłączenia nadajnika 

- optymalny czas eksploatacji nadajnika 

Modulacja  WFM z ogranicznikiem amplitudy modulacje, Moc 5-10 mW, Zasilanie 9V, Zużycie5-10 mA, Zasięg 100-200 m, Wymiary 45 x 24 x 5 mm.

Cena : 890,00 Kč

Nadajniki audio | audio przestrzenne | bateriowe

TX audio WFM uniwersalny 109 - 140 MHz

Numer katalogu: 01-AB21





Nadajnik przeznaczony jest do użycia stacjonarnego przy dyskretnym  monitorowaniu pomieszczeń,biura, gospodarstwa domowego, do wbudowania do różnych przedmiotów itp. 

- uniwersalne natychmiastowe użycie
- prosta instalacja 

- małe rozmiary  

- bardzo czuły mikrofon 
- nieodstrzegalność 

- utrudnione wizualne odkrycie monitorowania
- proste sterowanie włączenia i wyłączenia nadajnika
- optymalny czas eksploatacji nadajnika 
Modulacja  WFM z ogranicznikiem amplitudy modulacje, Moc 5-10 mW, Zasilanie 9V, Zużycie  5-10 mA, Zasięg 100-200 m, Wymiary 45 x 24 x 5 mm.

Cena : 950,00 Kč

Nadajniki audio | audio przestrzenne | zasilanie 220V

TX WFM band VHF

Numer katalogu: 01-AN01

częstotliwość 60 - 87 MHz




Nadajnik przeznaczony jest do użycia stacjonarnego przy dyskretnym monitorowaniu pomieszczeń, biura, gospodarstwa domowego, itp. Bateria nie jest potrzebna!!! Nadajnik zasilany jest z sieci 220V.
·  uniwersalne natychmiastowe użycie
·  prosta instalacja 

·  pierwotne rozmiary, nienaruszony wygląd oryginalny
·  bardzo czuły mikrofon 
·  nieodstrzegalność
·  utrudnione wizualne odkrycie monitorowania
·  proste sterowanie włączenia i wyłączenia nadajnika
·  nieograniczony czas eksploatacji nadajnika 

Modulacja  WFM , Moc 5-10 mW, Zasilanie z sieci 220V, Zużycie 5-10 mA, Zasięg 100-200 m, oryginal pierwotne wymiary.

Cena : 2550,00 Kč
Nadajniki audio | audio przestrzenne | zasilanie 220V

TX WFM band VHF

Numer katalogu: 01-AN02

częstotliwość 110 - 130 MHz




Nadajnik przeznaczony jest do użycia stacjonarnego przy dyskretnym monitorowaniu pomieszczeń, biura, gospodarstwa domowego, itp. Bateria nie jest potrzebna!!! Nadajnik zasilany jest z sieci 220V.
·  uniwersalne natychmiastowe użycie 

·  prosta instalacja 

·  pierwotne rozmiary, nienaruszony wygląd oryginalny
·  bardzo czuły mikrofon 
·  nieodstrzegalność 

·  utrudnione wizualne odkrycie monitorowania 

·  proste sterowanie włączenia i wyłączenia nadajnika 

·  nieograniczony czas eksploatacji nadajnika  

Modulacja  WFM , Moc 5-10 mW, Zasilanie z sieci 220V, Zużycie 5-10 mA, Zasięg 100-200 m, oryginal pierwotne rozmiary.

Cena : 2550,00 Kč

Nadajniki audio | audio przestrzenne | zasilanie 220V

TX WFM band VHF

Numer katalogu: 01-AN03

częstotliwość 130 - 170 MHz





Nadajnik przeznaczony jest do użycia stacjonarnego przy dyskretnym monitorowaniu pomieszczeń, biura, gospodarstwa domowego, itp. Bateria nie jest potrzebna!!! Nadajnik zasilany jest z sieci 220V..

·  uniwersalne natychmiastowe użycie 

·  prosta instalacja 

·  pierwotne rozmiary, nienaruszony wygląd oryginalny
·  bardzo czuły mikrofon z ogranicznikiem amplitudy 

·  nieodstrzegalność 

·  utrudnione wizualne odkrycie monitorowania
·  proste sterowanie włączenia i wyłączenia nadajnika 

·  nieograniczony czas eksploatacji nadajnika  

Modulacja  WFM , Moc 5-10 mW, Zasilanie z sieci 220V, Zużycie 5-10 mA, Zasięg 100-200 m, oryginal pierwotne rozmiary.

Cena : 2550,00 Kč

Nadajniki audio | audio przestrzenne | zasilanie 220V

TX WFM band UHF

Numer katalogu: 01-AN04

częstotliwość 300 - 900 MHz





Nadajnik przeznaczony jest do użycia stacjonarnego przy dyskretnym monitorowaniu pomieszczeń, biura, gospodarstwa domowego, itp. Bateria nie jest potrzebna!!! Nadajnik zasilany jest z sieci 220V.
·  uniwersalne natychmiastowe użycieokamžitá použitelnost 

·  prosta instalacja 

·  pierwotne rozmiary, nienaruszony wygląd oryginalny
·  bardzo czuły mikrofon 
·  nieodstrzegalność 

·  utrudnione wizualne odkrycie monitorowania
·  proste sterowanie włączenia i wyłączenia nadajnika 

·  nieograniczony czas eksploatacji nadajnika  

Modulacja  WFM , Moc 5-10 mW, Zasilanie z sieci 220V, Zużycie 5-10 mA, Zasięg 100-200 m, oryginal pierwotne rozmiary.

Cena : 2550,00 Kč

Nadajniki audio | audio przestrzenne | zasilanie 220V

TX audio NFM stabilizowany kwarcem
Numer katalogu: 01-AN06

TX audio NFM stabilizowany kwarcem działający w paśmie 40 - 87 MHz





Nadajnik przeznaczony jest do użycia stacjonarnego przy dyskretnym monitorowaniu pomieszczeń, biura, gospodarstwa domowego, itp. Bateria nie jest potrzebna!!! Nadajnik zasilany jest z sieci 220V.
· uniwersalne natychmiastowe użycie
· prosta instalacja 

· pierwotne rozmiary, nienaruszony wygląd oryginalny
· bardzo czuły mikrofon, częstotliwość stabilizowana kwarcem 

· nieodstrzegalność 

· utrudnione wizualne odkrycie monitorowania
· proste sterowanie włączenia i wyłączenia nadajnika 

· nieograniczony czas eksploatacji nadajnika  

Modulacja  NFM , Moc 5-10 mW, Zasilanie z sieci 220V, Zużycie 5-15 mA, Zasięg  100-200 m, oryginal pierwotne rozmiary.

Cena : 3500,00 Kč

Nadajniki audio | audio przestrzenne | zasilanie 220V

TX audio NFM stabilizowany kwarcem
Numer katalogu: 01-AN07

TX audio NFM stabilizowany kwarcem działający w paśmie 110 - 140 MHz





Nadajnik przeznaczony jest do użycia stacjonarnego przy dyskretnym monitorowaniu pomieszczeń, biura, gospodarstwa domowego, itp. Bateria nie jest potrzebna!!! Nadajnik zasilany jest z sieci 220V.
· uniwersalne natychmiastowe użycie
· prosta instalacja 

· pierwotne rozmiary, nienaruszony wygląd oryginalny
· bardzo czuły mikrofon, częstotliwość stabilizowana kwarcem 

· nieodstrzegalność 

· utrudnione wizualne odkrycie monitorowania
· proste sterowanie włączenia i wyłączenia nadajnika 

· nieograniczony czas eksploatacji nadajnika  
Modulacja  NFM , Moc 5-10 mW, Zasilanie z sieci 220V, Zużycie 5-15 mA, Zasięg  100-200 m, oryginal pierwotne rozmiary.

Cena : 3500,00 Kč

Nadajniki audio | audio przestrzenne | zasilanie 220V

TX audio NFM stabilizowany kwarcem
Numer katalogu: 01-AN08

TX audio NFM stabilizowany kwarcem działający w paśmie 141 - 170 MHz





Nadajnik przeznaczony jest do użycia stacjonarnego przy dyskretnym monitorowaniu pomieszczeń, biura, gospodarstwa domowego, itp. Bateria nie jest potrzebna!!! Nadajnik zasilany jest z sieci 220V.
· uniwersalne natychmiastowe użycie
· prosta instalacja 

· pierwotne rozmiary, nienaruszony wygląd oryginalny
· bardzo czuły mikrofon, częstotliwość stabilizowana kwarcem 

· nieodstrzegalność 

· utrudnione wizualne odkrycie monitorowania
· proste sterowanie włączenia i wyłączenia nadajnika 

· nieograniczony czas eksploatacji nadajnika  

Modulacja  NFM , Moc 5-10 mW, Zasilanie z sieci 220V, Zużycie 5-15 mA, Zasięg  100-200 m, oryginal pierwotne rozmiary.
Cena : 3900,00 Kč
Nadajniki audio | audio przestrzenne | zasilanie 220V

TX audio NFM stabilizowany kwarcem
Numer katalogu: 01-AN09
TX audio NFM stabilizowany kwarcem działający w paśmie 230 - 470 MHz





Nadajnik przeznaczony jest do użycia stacjonarnego przy dyskretnym monitorowaniu pomieszczeń, biura, gospodarstwa domowego, itp. Bateria nie jest potrzebna!!! Nadajnik zasilany jest z sieci 220V.
· uniwersalne natychmiastowe użycie
· prosta instalacja 

· pierwotne rozmiary, nienaruszony wygląd oryginalny
· bardzo czuły mikrofon, częstotliwość stabilizowana kwarcem 

· nieodstrzegalność 

· utrudnione wizualne odkrycie monitorowania
· proste sterowanie włączenia i wyłączenia nadajnika 

· nieograniczony czas eksploatacji nadajnika  

Modulacja  NFM , Moc 5-10 mW, Zasilanie z sieci 220V, Zużycie 5-15 mA, Zasięg  100-200 m, oryginal pierwotne rozmiary.
Cena : 4700,00 Kč

Nadajniki audio | audio przestrzenne | zasilanie 220V

TX audio NFM stabilizowany kwarcem
Numer katalogu: 01-AN10

TX audio NFM stabilizowany kwarcem działający w paśmie 470 - 930 MHz





Nadajnik przeznaczony jest do użycia stacjonarnego przy dyskretnym monitorowaniu pomieszczeń, biura, gospodarstwa domowego, itp. Bateria nie jest potrzebna!!! Nadajnik zasilany jest z sieci 220V.
· uniwersalne natychmiastowe użycie
· prosta instalacja 

· pierwotne rozmiary, nienaruszony wygląd oryginalny
· bardzo czuły mikrofon, częstotliwość stabilizowana kwarcem 

· nieodstrzegalność 

· utrudnione wizualne odkrycie monitorowania
· proste sterowanie włączenia i wyłączenia nadajnika 

· nieograniczony czas eksploatacji nadajnika  

Modulacja  NFM , Moc 5-10 mW, Zasilanie z sieci 220V, Zużycie 5-15 mA, Zasięg  100-200 m, oryginal pierwotne rozmiary.
Cena : 4600,00 Kč

Nadajniki audio | audio przestrzenne | zasilanie 220V

TX audio NFM stabilizowany kwarcem
Numer katalogu: 01-AN11

TX audio NFM stabilizowany kwarcem działający w paśmie 1000 - 1300 MHz





Nadajnik przeznaczony jest do użycia stacjonarnego przy dyskretnym monitorowaniu pomieszczeń, biura, gospodarstwa domowego, itp. Bateria nie jest potrzebna!!! Nadajnik zasilany jest z sieci 220V.
· uniwersalne natychmiastowe użycie
· prosta instalacja 

· pierwotne rozmiary, nienaruszony wygląd oryginalny
· bardzo czuły mikrofon, częstotliwość stabilizowana kwarcem 

· nieodstrzegalność 

· utrudnione wizualne odkrycie monitorowania
· proste sterowanie włączenia i wyłączenia nadajnika 

· nieograniczony czas eksploatacji nadajnika  

Modulacja  NFM , Moc 5-10 mW, Zasilanie z sieci 220V, Zużycie 5-15 mA, Zasięg  100-200 m, oryginal pierwotne rozmiary.
Cena : 4900,00 Kč

Nadajniki audio | linia telefoniczna
Monitoring linii telefonicznych: 

W dzisiejszych czasach nie jest już zbyt aktualny ze względu na rozszerzeną sieć telefonów komórkowych GSM na całym świecie. Jeżeli jednak potrzebna jest usługa urządzenia do monitorowania linii, wtedy ten rodzaj nadajnika należy do tańszych a przy tym dobrze spełniających swoją funkcję a pod względem technicznym stoi na wysokim poziomie. 
Produkty oferowane aktualnie na rynku są dobrej jakości, dostatecznej ilości, na wysokim poziomie technicznym, ale wszystkie różnią się od siebie ceną. 

Ogólnie do linii telefonicznej możemy równolegle podłączyć dowolny działające urządzenie telefoniczne, z którego wybierzemy mikrofon i możemy podsłuchiwać... 

Chociaż trudno sobie przedstawić lub finansowo pozwolić sobie na to, aby stale ktoś siedział przy urządzeniu i nim sterował. Czasami uniemożliwiają to warunki, w których się znajdujemy. Z tego właśnie powodu „słowo“ dostaje nowoczesna technologia. 

Przed założeniem systemu moniturującego na konkretnej linii telefonicznej doradzamy, aby sprawdzić czy końcowe urządzenie telefoniczne nie jest bezprzewodowe oraz czy nie nadaje na jednym z kanałów. Później starczy tylko wybrać w skanerze lub zeskanować pasmo a monitoring jest gotowy. 

Dla Państwa informacji poniżej przedstawiamy najczęściej używane częstotliwości telefonów (części stacjonarnej, która jest bardziej wydatna niż część przenośna) działających w Czechach oraz w innych sąsiadujących krajach. 

Pasmo 30 MHz                                            Pasmo 46 MHz 

kanał ............... częstotliwość                      kanał ............... częstotliwość
1. ................... 30.075  MHz                         1. ................... 46.610  MHz
2. ................... 30.100  MHz                         2. ................... 46.630  MHz
3. ................... 30.125  MHz                         3. ................... 46.670  MHz
4. ................... 30.150  MHz                         4. ................... 46.710  MHz
5. ................... 30.175  MHz                         5. ................... 46.730  MHz
6. ................... 30.200  MHz                         6. ................... 46.770  MHz
7. ................... 30.225  MHz                         7. ................... 46.830  MHz
8. ................... 30.250  MHz                         8. ................... 46.870  MHz
9. ................... 30.275  MHz                         9. ................... 46.930  MHz

10. ................. 30.300  MHz                         10……..………46.970  MHz 

Sygnał można odebrać nawet w doległości kilkuset metrów od stacji bazowej. W podobny sposób sobie można nastawić również telefony NMT w paśmie 460-470 MHz oraz telefony w paśmie 900 MHz.. Telefony współpracujące z techchnologią DECT oraz GSM nie można podsłuchiwać za pomocą skanera, ponieważ przekazywany sygnał jest zakodowany. Kolejnym relatywnie tanim sposobem jest zasilanie dowolnego analogowego dyktafonu (na kasety) do linii telefonicznej za pomocą interfejsu. Oczywiście jeżeli nie przeszkadza nam krótki czas zapisu (generalnie do 120 minut) oraz częste wymienianie mikrokaset -  jest to również możliwe rozwiązanie. 

Bardziej eleganckim sposobem jest zasilanie cyfrowej automatycznej sekretarki za pomocą interfejsu do linii telefonicznej. Zazwyczaj zapisuje się od kilkudziesięciu aż do kilkuset godzin rozmów. Zapis można później cyfrowo zmienić a następnie zarchiwizować na dowolnym nośniku dźwięku. Cyfrowe automatyczne sekretarki mogą zapisać nawet tygodnie rozmów telefonicznych. Ściągnięcie danych do laptopa trwa tylko kilka minut. W ten sposób można śledzić nawet długie „czynności“, które mają miejsce na linii telefonicznej (zwyczajne rozmowy, audio textové rozmowy, przesyłanie danych faksem lub z pomocą komputera, komunikację z odbirocami oraz dostawcami, komunikację z bankiem /homebanking/ włącznie z hasłami dostępu, prywatną komunikację pracowników firmy, komunikację urządzenia zebzpieczającego obiekt z ochroną. Jest róznież możliwość dekodowania wszystkich numerów rozmów przychodzących za pomocą DTMF lub innych sposobów sygnalizacji, np. wybierania pulsowego.
Kolejnym sposobem monitoringu linii telefonicznej jest zasilanie nadajnika radiowego w dowolnym miejscu na danej linii. 

Nadajniki audio | linia telefoniczna
TX NFM band VHF/UHF

Numer katalogu: 01-B01

Telefoniczny TX NFM działający w paśmie 28 - 2400 MHz




CHARAKTERYSTYKA 

- paralelne połączenie z linią telefoniczną
- częstotliwość nadawcza stabilizowana kwarcem 
- nieograniczony czas eksploatacji 
- monitoring linii analogowych i ADSL 

- możliwość połączenia z linią telefoniczną gdziekolwiek 

- również możliwość wbudowania do aparatu telefonicznego
- emisja tylko podczas rozmowy 

- małe rozmiary  

OPIS PODSTAWOWY
Nadajnik zasilany z baterii, która jest automatycznie doładowywana przez linię telefoniczną. Przeznaczony jest zarówno do długotrwałego jak i do krótkotrwałego użycia. Emituje tylko przy podniesionej słuchawce. Można go instalować na linii, w rozdzielaczach, rozwidlaczach, lub bezpośrednio do telefonu. Obecność nadajnika na linii telefonicznej nie jest wykrywalna w czasie rozmowy.
WŁASNOŚCI 

- częstotliwość: 30 – 2400 MHz 

- modulacja: NFM 

- moc: 3 - 10 mW 

- zasilanie: 3 V  

- zużycie: 5 - 20 mA 
- wymiary: 60 x 35 x 15 mm 

- zasięg: 150 - 1000 m 

Cena : 4850,00 Kč

Nadajniki audio | kamuflowane | accupack

TX WFM band 1 GHz

Numer katalogu: 01-C01

częstotliwość 1000 - 1300 MHz





CHARAKTERYSTYKA
- uniwersalne natychmiastowe użycie
- szybka instalacja 

- pierwotne rozmiary telefonu komórkowego
- absolutna nieodstrzegalność 

- bardzo czuły mikrofon 
OPIS PODSTAWOWY 

Nadajnik jest wbudowany w oryginalnej baterii telefonu komórkowego. Przeznaczony jest na dyskretne monitorowanie podczas  rozmowy dwóch osób w sieci GSM oraz w sieci DECT. Duża czułość mikrofonu pozwala na monitoring w pomieszczeniu w odległości ok. 5 metrów od nadajnika.
WŁASNOŚCI 

- częstotliwość: 400 - 3700 MHz dodamy na specjalną prośbę klienta 

- modulacja: FM

- moc: 2 mW

- zasilanie: oryginalna bateria telefonu komórkowego

- zużycie: 4 mA

- aktywny czas eksploatacji 

- zasięg: otwarta przestrzeń - do 150 m, teren zabudowany - ok.100 m

Cena : 19 600,00 Kč

Nadajniki audio | kamuflowane | telefon
TX NFM band VHF/UHF

Numer katalogu: 01-C02

częstotliwość 28 - 2400 MHz





CHARAKTERYSTYKA 

- częstotliwość stabilizowana kwarcem 

- pierwotne rozmiary, nienaruszony wygląd oryginalny
- ekstremalnie czuły mikrofon 

- nieodstrzegalność 

- szybkie sterowanie włączenia i wyłączenia
- utrudnione wizualne odkrycie monitorowania 

- nieograniczony czas eksploatacji nadajnika  

- zasilanie: oryginalna bateria telefonu komórkowego

Możliwość wbudowania do dowolnego typu aparatu telefonicznego, co umożliwia szybką zamianę oryginalnych urządzeń!!! 

  

OPIS PODSTAWOWY 

Nadajnik przeznaczony jest do użycia stacjonarnego przy dyskretnym monitorowaniu pomieszczeń, biura, gospodarstwa domowego, itp. Bateria nie jest potrzebna!!! Nadajnik zasilany jest z akumulatora sieciowego linii telefonicznej. 

  
WŁASNOŚCI
- częstotliwość: 27-2500 MHz dodamy na specjalną prośbę klienta
- modulacja: NFM 

- moc: 5 mW (obieralny do 50 mW) 

- zasilanie: z rezerwowego dołądowującego się akumulatora 
- zużycie: 5-100 mA 

- nieograniczony czas eksploatacji nawet przy krótkoterminowym braku linii telefonicznej 

- zasięg: wolna przestrzeń do 1500 m, teren zabudowany ok. 300 m 

- wymiary: pierwotne rozmiary aparatu telefonicznego
Cena : 13  200,00 Kč

Nadajniki audio | kamuflowane| adapter sieciowy
TX WFM band VHF/UHF

Numer katalogu: 01-C03

Nadajnik wysokiej jakości za dobrą cenę działąjący w paśmie 27 - 1300 MHz. Częstotliwość według wymagań klienta. 




CHARAKTERYSTYKA 

- uniwersalne natychmiastowe użycie
- prosta instalacja 

- pierwotne rozmiary, nienaruszony wygląd oryginalny
- bardzo czuły mikrofon 
- nieodstrzegalność 

- utrudnione wizualne odkrycie monitorowania 

- proste sterowanie włączenia i wyłączenia nadajnika 

- nieograniczony czas eksploatacji nadajnika  

 
OPIS PODSTAWOWY 
Nadajnik przeznaczony jest do użycia stacjonarnego przy dyskretnym monitorowaniu pomieszczeń, biura, gospodarstwa domowego, itp. Bateria nie jest potrzebna!!! Nadajnik zasilany jest oryginalnej łądowarki telefonu komórkowego przy pełnym zachowaniu pierwotnej funkcje ładowarki. 
 

VLASTNOSTI 

- częstotliwość: 27-150 Mhz dodamy na specjalną prośbę klienta
- modulacja: WFM 

- moc: 5-10 mW 

- zasilanie: z rozvodu 220V 

- zużycie: 5 mA 

- nieograniczony czas eksploatacji 
- zasięg: wolna przestrzeń do 200m, teren zabudowany ok. 100m 

- wymiary: oryginalna ładowarka do telefonu komórkowego 

Cena : 2700,00 Kč

Nadajniki audio | kamuflowane| adapter sieciowy
TX NFM band VHF/UHF

Numer katalogu: 01-C11

Nadajnik przeznaczony do natychmiastowgo użycia gdziekolwiek podczas podróży.Częstotliwosć stabilizowana kwarcem. Częstotliwość roboczą dodajemy na specjalną prośbę klienta. 




CHARAKTERYSTYKA 

- stabilizacja częstotliwości kwarcem 

- uniwersalne natychmiastowe użycie 

- prosta instalacja 

- pierwotne rozmiary, nienaruszony wygląd oryginalny
- bardzo czuły mikrofon 
- nieodstrzegalność 

- utrudnione wizualne odkrycie monitorowania
- proste sterowanie włączenia i wyłączenia nadajnika
- nieograniczony czas eksploatacji nadajnika 
 

OPIS 

Nadajnik przeznaczony jest do użycia stacjonarnego przy dyskretnym monitorowaniu pomieszczeń, biura, gospodarstwa domowego, itp. Bateria nie jest potrzebna!!! Nadajnik zasilany jest oryginalnej łądowarki telefonu komórkowego przy pełnym zachowaniu pierwotnej funkcje ładowarki. 
 

WŁASNOŚCI 

- częstotliwość: 27-2500 Mhz dodamy na specjalną prośbę klienta 

- modulacja: NFM 

- moc: 5-10 mW 

- zasilanie: z rozvodu 220V 

- zużycie: 5 mA 

- nieograniczony czas eksploatacji 
- zasięg: wolna przestrzeń do 300m, teren zabudowany ok. 200m 

- wymiary: oryginalna ładowarka do telefonu komórkowego 

Cena : 3 950,00 Kč
Nadajniki audio | kamuflowane| SCART
TX NFM band VHF/UHF

Numer katalogu: 01-C04

częstotliwość 110 - 1300 MHz





CHARAKTERYSTYKA 

- stabilizacja częstotliwości kwarcem 

- uniwersalne natychmiastowe użycie 

- prosta instalacja 

- oryginalne rozmiary SCART konektoru 

- bardzo czuły mikrofon 
- nieodstrzegalność 

- utrudnione wizualne odkrycie monitorowania 

- proste sterowanie włączenia i wyłączenia nadajnika pilotem 

 

 

OPIS PODSTAWOWY 

Nadajnik przeznaczony jest do użycia stacjonarnego przy dyskretnym monitorowaniu pomieszczeń, biura, gospodarstwa domowego, itp. Możliwość automatycznego zapisu rozmowy przy włączeniu urządzenia. Bateria nie jest potrzebna !!! Nadajnik zasilany jest z urządzenia (video, odbiornik satelitarny, DVD, telewizor, który ma SCART wyjście). Nadajnik jest sterowany oryginalnym pilotem bez ograniczeń !!! 

 

WŁASNOŚCI 

- częstotliwość: 27-2500 Mhz dodajemy na specjalną prośbę klienta
- modulacja: NFM 

- moc: 5-10 mW 

- zasilanie: z oryginalnego urządzenia
- zużycie: 5 mA 

- zasięg: wolna przestrzeń do 300m, teren zabudowany ok. 200m 

- wymiary: oryginalny SCART konektor 

Cena : 3 950,00 Kč

Nadajniki audio | kamuflowane | SAT receiver

TX NFM band VHF/UHF

Numer katalogu: 01-C05

Nadajnik przeznaczony jest do długotrwalego monitorowania miejsca. Bateria nie jest potrzebna. Urządzenie nadawcze zasilane jest prosto z SAT żródła. 




CHARAKTERYSTYKA 

- stabilizacja częstotliwości kwarcem
- sterowanie za pomocy oryginalnego pilota (można dodatkowo dodać sterowanie za pomocy telefonu komórkowego = nieograniczony zasięg) 

- pierwotne rozmiary, nienaruszony wygląd oryginalny 

- ekstremalnie czuły mikrofon 

- nieodstrzegalność 

- szybkie włączenie i wyłączenie według życzeń
- utrudnione wizualne odkrycie monitorowania 

- nieograniczony czas eksploatacji nadajnika i przy wyłącznonym SAT nadajniku 

Możliwość wbudowania do jakiegokolwiek SAT nadajnika oraz urządzenia (VCR,DVD,TVP, ...), co umożliwia szybką zamianę oryginalnych urządzeń!!! 

OPIS PODSTAWOWY 

Nadajnik przeznaczony jest do użycia stacjonarnego przy dyskretnym monitorowaniu pomieszczeń, biura, gospodarstwa domowego, itp. Bateria nie jest potrzebna!!! Nadajnik zasilany jest z urządzenia, w którym jest wbudowany!!! 

WŁASNOŚCI
- częstotliwość: 27-2500 Mhz dodajemy na specjalną prośbę klienta
- modulacja: NFM 

- moc: 50 mW (do wyboru do 500 mW) 

- zasilanie: z sieci 220V 

- zużycie: 50-300 mA 

- nieograniczony czas eksploatacji nadajnika  nawet przy krótkotrwałym braku prądu 220V 
- zasięg: wolna przestrzeńdo 5000 m, teren zabudowany ok. 1000 m 

- wymiary: oryginalne
Cena : 6 900,00 Kč

Nadajniki audio | kamuflowane | USB HUB

TX NFM band VHF/UHF

Numer katalogu: 01-C06

Częstotliwość robocza od 110 do 1300 MHz. Dodajemy na specjalną prośbę klienta. 




CHARAKTERYSTYKA 

- stabilizacja częstotliwości kwarcem
- pierwotne rozmiary, nienaruszony wygląd oryginalny
- ekstremalnie czuły mikrofon
- nieodstrzegalność 

- szybkie włączenie i wyłączenie według życzeń
- utrudnione wizualne odkrycie monitorowania 

- nieograniczony czas eksploatacji nadajnika 
- zasilanie: 5V 

Możliwość wbudowania do dowolnego typu USB HUB. 

 

OPIS PODSTAWOWY
Nadajnik przeznaczony jest do użycia stacjonarnego przy dyskretnym monitorowaniu pomieszczeń, biura, gospodarstwa domowego, itp. Bateria nie jest potrzebna!!! Nadajnik zasilany jest z urządzenia, w którym jest wbudowany!!! 

 

WŁASNOŚCI
- częstotliwość: 110 - 1300 MHz dodajemy na specjąlną prośbę klienta
- modulacja: NFM 

- moc: 5 mW (do wyboru do 50 mW) 

- zasilanie: 5V 

- zużycie: 5-100 mA 

- nieograniczony czas eksploatacji nadajnika  nawet chwilowego wyłączenia linii telefonicznej
- zasięg: wolna przestrzeń do 1500 m, teren zabudowany ok.  cca 300 m 

- wymiary: oryginalne wymiary routera
Cena : 7 900,00 Kč

Nadajniki audio | kamuflowane | marlboro

TX NFM band VHF/UHF

Numer katalogu: 01-C07

częstotliwość 110 - 1300 MHz





CHARAKTERYSTYKA 
- różne wersje 

- uniwersalne natychmiastowe użycie
- optymalny stosunek zasięg – czas działania 

- szybka instalacja
- małe rozmiary  

- bardzo czuły mikrofon, typ Knowles 

- nieodstrzegalność 

- proste sterowanie włączenia i wyłączenia nadajnika
OPIS PODSTAWOWY
Nadajnik przeznaczony jest do użycia stacjonarnego przy dyskretnym monitorowaniu pomieszczeń i rozmow handlowych. Używając jakościową baterie alkaliczną czas eksploatacji ok. 48 godzin. 
WŁASNOŚCI 

- częstotliwość: 110-1100 MHz dodajemy na specjlną prośbę klienta
- modulacja: NFM 

- moc: 10 mW 

- zasilanie: 3V speciální alkalická baterie 

- zużycie: 15 mA 

- czas nieograniczonej eksploatacji: ok. 48 godz. 

- zasięg: wolna przestrzeń do 300m, teren zabudowany ok. 100m 

Cena : 9 950,00 Kč

Nadajniki audio | kamuflowane | klawiatury PC

TX NFM band VHF/UHF

Numer katalogu: 01-C08

Nadajnik audio do klawiatury PC





CHARAKTERYSTYKA
- stabilizacja częstotliwości kwarcem
- możliwość sterowania pilotem do odległości 1 km (ewentualnie według wymagań klienta przerobimy funkcję włączenia i wyłączenia nadajnika) 

- pierwotne rozmiary, nienaruszony wygląd oryginalny 

- ekstremalnie czuły mikrofon, typ Knowles 

- nieodstrzegalność 

- utrudnione wizualne odkrycie monitorowania
- nieograniczony czas eksploatacji i przy wyłączonym komputerze 

Możliwość wbudowania do dowolnego typu klawiatury, co umożliwia szybką zamianę oryginalnej klawiatury w systemie PC!!! 

 

OPIS PODSTAWOWY
Nadajnik przeznaczony jest do użycia stacjonarnego przy dyskretnym monitorowaniu pomieszczeń, biura, gospodarstwa domowego, itp. Bateria nie jest potrzebna!!! Nadajnik zasilany jest z własnego NiMH szybko doładowyjącego się akumulatora. Pełna funkcja klawiatury PC jest zachowana!!! 

 

WŁASNOŚCI 

- częstotliwość: 27-2500 Mhz dodajemy na specjalną prośbę klienta
- modulacja: NFM 

- moc: 100 mW (do wyboru do 300 mW) 

- zasilanie: z doładuwującego zapasowego akumulatora

- zużycie: 50-200 mA 

- nieograniczony czas eksploatacji 
- zasięg: wolna przestrzeń do 3000 m, teren zabudowany ok. 500 m 

- wymiary: oryginalne wymiary klawiatury 

Cena : 14 950,00 Kč

Nadajniki audio | kamuflowane | pilot
TX audio NFM UHF

Numer katalogu: 01-C09

Jakościowy nadajnik kamuflowany w pilocie. Idealny do podsłuchiwania niewiernych partnerów. 




CHARAKTERYSTYKA
- stabilizacja częstotliwości kwarcem
- zachowana pełna funckja pilota
- uniwersalne natychmiastowe użycie
- optimální poměr dosah - doba činnosti 

- bez instalacji 

- wymiary standartowe pilota
- bardzo czuły mikrofon, typ Knowles 

- nieodstrzegalność 

- utrudnione odkrycie monitorowania
 
OPIS PODSTAWOWY 

Nadajnik przeznaczony jest do użycia stacjonarnego przy dyskretnym monitorowaniu pomieszczeń, biura, gospodarstwa domowego, itp. Używając jakościową baterie alkaliczną czas eksploatacji ok. 7 dni. 

 

WŁASNOŚCI 

- częstotliwość: 27-2500 Mhz dodajemy na specjalną prośbę klienta
- modulacja: NFM 

- moc: 5-10 mW 

- zasilanie: do wyboru według użytegu typu pilota

- zużycie: 5-10 mA 

- czas  nieprzerwanej eksploatacji ok. 7 dni 
- zasięg: wolna przestrzeń do 300 m, teren zabudowany ok.  200 m 

- wymiary: według konkretnego modelu pilota
Cena : 13 900,00 Kč

Nadajniki audio | kamuflowane | czujnik dymu
TX audio NFM stabilizacja kwarcem.

Numer katalogu: 01-C10

Jakośvciowy nadajnik kamuflowany jako czujnik dymu. Użyto mikrofonu Knowles głosową aktywacją /VOX/. 




CHARAKTERYSTYKA 

- stabilizacja częstotliwości kwarcem
- pierwotne rozmiary, nienaruszony wygląd oryginalny
- ekstremalnie czuły mikrofon / słyszy nawet tykanie zegara w pokoju/, użyto typu Knowles z specjalnym niskoszumowym przedwzmacniaczem
- nenápadnost zařízení 

- szybkie włączenie i wyłączenie według życzeń klienta

- utrudnione wizualne odkrycie monitorowania
- wystarczający czas eksploatacji nadajnika

- zasilanie: 9V 

 

OPIS PODSTAWOWY
Nadajnik przeznaczony jest do użycia stacjonarnego przy dyskretnym monitorowaniu pomieszczeń, biura, gospodarstwa domowego, itp. Prosta wymiana baterii.  

WŁASNOŚCI 

- częstotliwość: 400 - 460 MHz dodajemy na specjalną prośbę klienta 

- modulacja: NFM 

- moc: 5 mW (obieralny do 50 mW) 

- zasilanie: 9V 

- zużycie: 5-60 mA 

- wbudowana funkcja głosowej aktywacji /VOX/ 

- zasięg: wolna przestrzeń do 1500 m, teren zabudowany ok.  300 m 

- wymiary: oryginalne wymiary czujnika dymu

- czas eksploatacji ok.7 dni 

Cena : 13 900,00 Kč

Nadajniki audio | přenos v sieci 220V

Zasadą monitorowania jest modulacja sygnału audio na częstotliwość nośną z wysoką frekwencją i ta przenosiona jest siecią 220V. Demodulowanie tego sygnału na normalną wypowiedź zapewnia dekodujące urządzenie. Transmisja jest możliwa w odległości kilkuset metrów od moniotorowanego pomieszczenia nawet przez ściany i bariery obiektu o ile sygnał szerzony jest siecią 220V i można go odbierać w dowolnym miejcu!!!

Ponadto pilot niektórych takich urządzeń uniemożliwia jego odkrycie!!!  
Bezpośrednia widzialność obiektu nie jest warunkiem. 

Nadajniki audio | transmisja w sieci 220V

TX audio transmisja w sieci 220V

Numer katalogu: 01-D01

Audio nadajnik używający transmisji sygnału w sieci 220V. Działa pod paśmiem MRA-3Q!!!





CHARAKTERYSTYKA
  

·  uniwersalne natychmiastowe użycie
·  prosta instalacja 

·  bardzo czuły mikrofon,użyto typu Knowles 

·  nieodstrzegalność 

·  utrudnione wizualne odkrycie monitorowania
·  proste sterowanie włączenia i wyłączenia nadajnika 

·  nieograniczony czas eksploatacji nadajnika
  

OPIS PODSTAWOWY
  

Nadajnik przeznaczony jest tylko do użycia stacjonarnego przyt dyskretnym monitorowaniu pomieszczenia, biura, gospodarstwa domowego, itp. Bateria nie jest potrebna! Nadajnik zasilany jest z sieci 220V.
  

  

WŁASNOŚCI 

	Częstotliwość 
	60 KHz – 5,5 MHz 

	Modulacja 


	 FM 

	Moc
 
	 50 - 300 mW 

	Zasilanie
 
	 z sieci 220V 

	Zużycie 


	 50- 300 mA 

	Czas eksploatacji 


	 nieograniczony 

	Zasięg 


	50 – 1500 m 

	Wymiary 


	 98 x 53 x 22 mm 


Cena : 9 700,00 Kč

Nadajniki audio | transmisja ultradźwiękiem
Nadajnik ultradźwiękowy
Numer katalogu: 01-E01

Nadajnik działający w reżymie ultradźwiękowym pod paśmiem MRA3Q i większości techniki pomiarowej przy odkrywaniu podsłuchów.




CHARAKTERYSTYKA 

  

·   uniwersalne natychmiastowe użycie
·   prosta instalacja 

·   bardzo czuły mikrofon, użyto typu Knowles 

·   nieodstrzegalność 

·   utrudnione wizualne odkrycie monitorowania
·   proste sterowanie włączenia i wyłączenia nadajnika 

·   nieograniczony czas eksploatacji nadajnika  

  

OPIS PODSTAWOWY 

  

Nadajnik przeznaczony jest tylko do użycia stacjonarnego przyt dyskretnym monitorowaniu pomieszczenia, biura, gospodarstwa domowego, itp. Bateria nie jest potrebna! Nadajnik zasilany jest z sieci 220V.  

  

WŁASNOŚCI 

	Częstotliwość 
	30 KHz – 60 KHz 

	Modulacja 


	 FM 

	Moc 


	 5 - 10 mW 

	Zasilanie 


	 z sieci 220V 

	Zużycie

	 30- 80 mA 

	Czas eksploatacji 


	 nieograniczony 

	Zasięg 
	ok. 50 m 

	Wymiary 


	 98 x 53 x 22 mm 


Cena : 11 700,00 Kč

Nadajniki audio | transmisja audio podczerwienią
Nadajnik audio w paśmie podczerwieni.

Numer katalogu: 01-F01

Nadajnik działąjący w reżymie podczerwieni pod paśmiem MRA3Q i większości techniki pomiarowej przy odkrywaniu podsłuchów.




CHARAKTERYSTYKA 

- bardzo czuły mikrofon Knowles, który słyszy nawet tykanie mechanicznego zegarka naręcznego w danym pomieszczeniu
- doskonałe ukrycie moniotorwania danego pomieszczenia 
- nieograniczony czas eksploatacji 
- niewykrywalny normalną techniką pomiarową, nawet przez firmy, które profesjonalnie zajmują się wyszukiwaniem podsłuchów 

- możliwość sterowania czynności włączenia i wyłączenia za pomocą pilota, co uniemożliwia odnalezienie nadajnika

  

 

OPIS PODSTAWOWY
Przestrzenny audio nadajnik z transmisją na podczerwień jest przeznaczony do pomieszczeń, w których istnieje duże prawdopodobieństwo odnalezienia innych urządzeń moniturujących oraz gdzie systematycznie wykonywane są kontrole przez profesjonalne firmy zajmujące się wyszukiwaniem urządzeń moniturujących. 

  

WŁASNOŚCI
Warunkiem monitorowania jest ustawienie sygnału audio na częstotliwość nośną o bardzo wysokiej frekwencji, która moduluje specjalne diody podczerwieni. One nadają w paśmie, które jest niewykrywalne przez ludzkie oko. Demodulowanie tego sygnału na normalną wypowiedź zapewnia spejalne dekodujące urządzenie. Transmisja jest możliwa w odległości kilkuset metrów od moniotorowanego pomieszczenia!!!
Warunkiem jest bezpośrednia widoczność okien obiektu.

  

 

Nawet detektory nielineranych przejść są nieużyteczne, jeżeli urządzenie jest zainstalowane w odpowiednim miejscu!!!!

Cena : 16 900,00 Kč

Nadajniki audio GSM
TX audio GSM
Numer katalogu: 03-A01

Nadajnik audio GSM




CHARAKTERYSTYKA 
- małe wymiary 

- nieograniczony czas eksploatacji 

- możliwość kryptowania przekazywanej rozmowy o wysokim stopniu utajenia

- szybka instalacja 

 

Na prośbę klienta możemy również zakodować transmisję rozmowy o wysokim stopniu utajenia z wysokiej kryptowanej wartości, której rozkodowanie potrwa kilkadziesiąt a nawet kilkaset lat !!!

 

POPIS PODSTAWOWY 
Nadajnik sygnału audio do monitorowania oraz przekazywania sygnału audio z pomieszczenia ok. 6x6 metrów w dowolne miejsce na świecie dzięki sieci GSM.  Przeznaczony jest głównie do stacjonarnego monitorowania, ale sprawdza się również przy monitorowaniu w ruchu. Idealnie nadaje się do ukrytego noszenia na ciele.
 

WŁASNOŚCI 

- wysokość: 125 mm 

- szerokość: 65 mm 

- grubość: 37 mm 

- waga: 300 g 

- sieć: wszystkie dostępne triband 

- operator: moduł odblokowany dla wszystkich operatorów GSM 

- użycie: we wszystkich krajach świata posiadających sieci - bateria: rezerwowa 2000 m Ah Ni-MH (10 godzin nieprzerwanego 

czasu eksploatacji)

- podany stan gotowości: nieograniczony

- podany czas rozmowy: nieograniczony

- zasilanie: pokłądowa sieć pojazdu 12/24V ewentualnie adapter sieciowy 220/12V dostarczany z urządzeniem. 

 
Urządzenie można stale/ciągle zlokalizować z dokładnością do 30 centymetrów!!! Co nie umożliwia żadne inne urządzenie na świecie!!!

Cena: 19 500,00 Kč  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ukryta komunikacja | ukryte komunikacje

Ukryta komunikacja.
Ogólnie można powiedzieć, że wszystkie systemy do ukrytej komunikacji mają część odbiorczą i część nadawczą. 

Część odbiorcza:

- technicznie najtrudniejszą częścia jest włąsna słuchawka bezprzewodowa. Musi mieć miniaturowe rozmiary, minimalną wagę, wysoką jakość dżwięku, wystarczająco długi czas eksploatacji, wysoke bezpieczeństwo przy jej noszeniu i bez uszkodzenia kanału zwukowego. Dzisiejsze typy umożliwiają nawet kilka set godzin eksploatacji przy użyciu jakościowych cynkowo-powietrznych baterii. Istnieją również typy bezprzewodowych słuchawek, które nie wymagają baterii. Ich umiejscenie do kanału zwukowego jest szybkie i bezpieczne. Jest to możne bez pomocy drugiej osoby. Własna transmisja sygnału jest zabezpieczona transmisją indukcjną. Sygnał z odbiornika budzi cewke indukcyjną i tento sygnał jest następnie przetworzony bezprzewodową słuchawką, która go zmienia na sygnał akustyczny w kanału zwukowym. Jako odbiornik można użyć radiostację, scanner, specjalny jednokanałowy odbiornik, telefon komórkowy GSM,... po prostu wszystko, co jest wystarczająco małe i zapewni znakomity odbiór sygnału. 

Idealne jest użycie telefonu komórkowego GSM. Jego plusem jest znośna cena telefonu, wystarczające ukrycie, kryptowanie systemu GSM, trudne odkrycie działania takiego urządzenia, nie jesteśmy ograniczoni odległością, minimalne wymiary, które umożliwiają ukryte nosienie na ciele. Jeśli nie przeszkadza opłata za rozmowę, telefon komórkowy GSM jest idealnym odbiornikiem. 

Część nadawcza:

- ukryty mikrofon pod ubraniem z czułym przedwzmacniaczem i własny nadajnik zapewnią transmisję sygnału audio. Jeśli chcemy większy zasięg, potem wolimy jako nadajnik telefon komórkowy GSM. Jeśli potrzebujemy nadawać sygnał video, możemy wybrać transmisję w sieci GSM, oraz klasyczną transmisję na odpowiedniej częstotliwości w paśmie UHF. Bezprzewodowy mikrofon kamera w piórze, kamera kamuflowana w guziku, w spince do krawatu, ... to jest tylko kilka z proponowanych możliwości kamuflażu. 

Konkretne techniczne rozwiązanie i finalny zestaw urządzeń zależy tylko od konkretnej sytuacji. Chętnie poradzimy Państwu z konfiguracją urządzenia według Państwa wymagań i dla użycia w przestrzeniach, w których są trwale osadzone środky obranne, nadajniki zakłócające sygnału, generatory szumu. 
Ukryta komunikacja | ukryte komunikacje

Miniatúrní audio sluchadlo skryté komunikace.
Numer katalogu: 08-A01

System audio ukrytego noszenia dla ukrytej komunikacji. 
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Miniaturowa audio słychawka ukrytej komunikacji. 

 

Uniwersalny system ukrytej bezprzewodowej transmisji sygnału audio z dowolnego, pod odzieżą ukrytego, odbiorczego urządzenia (scanner, telefon komórkowy GSM, dowolny odbiornik, odtwarzacz MP3, ...) do ucha w bezprzewodowy sposób. 

Działą z wszystkimi urządzeniami audio, których audio wyjście przyłącza się do wejścia wzmacniacza opatrzonego dwiema białymi przewodnikmi. Biegunowość przewodników nie jest ważna. Włączymy 2 sztuki płytkowych 9 V baterii. Najlepiej jeśli to są jakościowe baterie alkaliczne. Polecamy te od firmy Duracel.

Umiejscenim słuchawki do ucha i jego prawidłowym ukierunkowaniem nastawimy najlepszą jakość odbieranego dźwięku. Można też umocnić watą lub trochą kremu. Umiejscenie w uchu nie jest niebezpieczne. Wymaga to tylko trochę praktyki i słuchania ulubionych piosenek, żeby się przyzwyczaić do słuchawki. Nie może nas to łaskotać!!!!

Tak jak wszystko, wymaga to tylko troche praktyki w noszeniu. Po 10 godzinach noszenia opanujemy wszyskie możliwe sytuacje. Nie warto się bać, że to, co słyszymy my, może słyszeć ktoś koło nas. Niech słuchają Państwo muzyki i poproszą przyjaciela, żeby się do Państwa nachylił i powiedział, na jaką odległość od Państwa słyszy muzykę. Będzie to tylko jego ucho obok Państwa, co jest praktycznie 2-3 cm. Zupełnie nieważne w praktyce.

Wykorzystanie systemu dla Państwa jest już tylko... Państwa fantazją.
Cena: 6 900,00 Kč 
Power sety A/V

TX audio video 100 mW band 1,2 GHz

Numer katalogu: 02-A01

Audio video nadajnik z mocą 100 mW w pasmie 1,2 GHz. Odpowiedni dla przedłużenia zasięgu Państwa kamer bezpieczeństwa.
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Kompletny zestaw. Moduł nadajnika i odbiornika z kompletnymi łączącymi przewodnikami. Wystarczy w ciągu kilka minut skompletować i możemy oglądać. Z mocą 100 mW jest zasięg zestawu koło 300 metrów na anteny typu „banan“. Przy użyciu kierunkowych anten YAGI nawet kilka kilometrów. 

Zasilanie: 12V

Moc: 100mW / 20 db



Częstotliwość:

1,2 GHz     1,08GHz
1,12GHz    1,16GHz       1,20GHz

1,3 GHz     1,24GHz
1,28GHz    1,32GHz       1,36GHz

Cena : 4 900 Kč

Power sety A/V

TX set audio-video pasmo 2,4 GHz

Numer katalogu: 02-B01

Kolorowa kamera bezprzewodowa dla uniwersalnego użycia na miejsca, nad którymi chcemy mieć nadzór dniami i nocami.
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Bezprzewodowy audio-video zestaw, który można skorzystać wszędzie gdzie szybko potrzebujemy załątwić nadzór i strzeżenie przestrzeni, obiektu, towar, ...i wszystkie miejsca, które chcemy mieć szybko pod kontrolą. 

Częstotliwość odbiorcza: 

1. kanał:2,414GHz;           2. kanał:2,432GHz 

3. kanał:2,450GHz            4. kanał:2,468GHz   

Wyjście video: 75Ώ/1V p-p 

Wyjście audio: 10KΏ/200mV p-p 

Wyjście sygnału: 2 kanały audio i video signału 

Zużycie : <2W 

Temperatura robocza: 0 - 40°C 

Wymiary: 96mm x 79mm x 30mm 

Waga: 141g 

Cena : 3 900 Kč

Power sety A/V

TX set audio-video pasmo 5,8 GHz

Numer katalogu: 02-C01

Nadajnik przeznaczony jest do stacjonarnego użycia przy dyskretnym monitorowaniu pomieszczenia, biura, rozmów handlowych, gospodarstw domowych ... itp. Jest to jedyny system nadawczy na rynku, który działą w tak wysokiej częstotliwości. W zasadzie to jest poza robocze pasmo częstotliwości większości techniki pomiarowej używanej do kontroli podsłuchiwania. Nadajnik kontrolowo-pomiarowy MRA-3Q go wcale nie rejestruje. Odpowiedni jest do nasadzenia do przestrzeni, gdzie oczekiwano oględzin radiowych. Proponowano też użycia oryginalnego nadajnika kamery na konstrukcji z inną kamerą, np. typ pinhola. Dodawany zestaw zawiera kompletny odbiornik z anteną i adapterem na sieci 220V, łączący przewodnik z A/V wyjściem np. do telewizora. Z nadajnikiem dodawano również adapter zasilający na sieć 220V.
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CHARAKTERYSTYKA 

· uniwersalne natychmiastowe użycie 

· prosta instalacja 

· działą w bardzo wysokiej częstotliwości co utrudnia jego odkrycie 

· nieodstrzegalność, możliwość zabudowania ukrytej kamery do dowolnego przedmiotu 

· utrudnione wizualne odkrycie monitorowania
· proste sterowanie włączenia i wyłączenia nadajnika 

· możliwość uruchomienia aż 4 samodzielnych kamer na jeden odbiornik 

· wyjście do nagrywania audia i videa 

możliwość przyłączenia anteny kierunkowej YAGI do zwiększenia      zasięgu aż na 1 km.

· odbiornik zawiera złączkę. 

· Użyta kamera opatrzona jest dodatkowymi diodami podczerwonymi do monitorowania również w po ciemku.

OPIS PODSTAWOWY 

Nadajnik przeznaczony jest do stacjonarnego użycia przy dyskretnym monitorowaniu pomieszczenia, biura, rozmów handlowych, gospodarstw domowych ... itp. Jest to jedyny system nadawczy na rynku, który działą w tak wysokiej częstotliwości. W zasadzie to jest poza robocze pasmo częstotliwości większości techniki pomiarowej używanej do kontroli podsłuchiwania. Nadajnik kontrolowo-pomiarowy MRA-3Q go wcale nie rejestruje. Odpowiedni jest do nasadzenia do przestrzeni, gdzie oczekiwano oględzin radiowych. Proponowano też użycia oryginalnego nadajnika kamery na konstrukcji z inną kamerą, np. typ pinhola. Dodawany zestaw zawiera kompletny odbiornik z anteną i adapterem na sieci 220V, łączący przewodnik z A/V wyjściem np. do telewizora. Z nadajnikiem dodawano również adapter zasilający na sieć 220V.
WŁASNOŚCI 

	Częstotliwość 
	ISM pasmo 5,725 GHz – 5,875 GHz 

CH1 -  5,7375 GHz 

CH2 -  5,7625 GHz 

CH3 -  5,7875 GHz 

CH4 -  5,8125 GHz 

	Modulacja 
	FM 

	Moc 
	10 mW 

	Zasilanie 
	TX – 8V 

RX – 8V 

	Zużycie 
	TX – 8V/90-180 mA 

RX – 8V/195 mA 

	Czas esksploatacji 
	 Nieograniczony 

	Zasięg 
	wolna przestrzeń do 200m, teren zabudowany ok. 100m 

	Wymiary 
	TX   57x61x92 mm 

RX   67x88x17 mm 


Cena : 4 900 Kč

Power sety A/V

TX audio video 700 mW band 1,2 GHz

Numer katalogu: 02-A02

Audio video nadajnik z mocą 700 mW w pasmie 1,2 GHz. Odpowiedni dla przedłużenia zasięgu Państwa kamer bezpieczeństwa.
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Kompletny zestaw. Moduł nadajnika i odbiornika z kompletnymi łączącymi przewodnikami. Sieciowy adapter dla odbiornika. Wystarczy w ciągu kilka minut skompletować i możemy oglądać. Z mocą 100 mW jest zasięg zestawu koło 2000 metrów na anteny typu „banan“. Przy użyciu kierunkowych anten YAGI nawet kilka kilometrów. 

Cena : 5 750 Kč

Power sety A/V

TX set audio-video pasmo 2,4 GHz

Numer katalogu: 02-B02

Kolorowa kamera bezprzewodowa dla uniwersalnego użycia na miejsca, nad którymi chcemy mieć nadzór dniami i nocami.
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Bezprzewodowy audio-video zestaw, który można skorzystać wszędzie gdzie szybko potrzebujemy załątwić nadzór i strzeżenie przestrzeni, obiektu, towar, ...i wszystkie miejsca, które chcemy mieć szybko pod kontrolą. Przygotowanie jest zagadnieniem tylko kilka minut. Również dla tych, którzy się na technicę za bardzo nie znają. 
Częstotliwość odbiorcza: 

1. kanał:   2,414GHz;           2. kanał:    2,432GHz 

3. kanał:   2,450GHz            4. kanał:    2,468GHz   

Wyjście video: 75Ώ/1V p-p 

Wyjście audio: 10KΏ/200mV p-p 

Wyjście sygnału: 2 kanály audio a video signálu

Zużycie : <2W 

Temperatura robocza: 0 - 40°C 

Wymiary: 96mm x 79mm x 30mm 

Waga: 141g 

Cena : 3 900 Kč

Power sety A/V

TX audio video 1000 mW band 1,2 GHz

Numer katalogu: 02-B03
Audio video nadajnik z mocą 1000 mW w pasmie 1,2 GHz. Odpowiedni dla przedłużenia zasięgu Państwa kamer bezpieczeństwa.
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Kompletny zestaw. Moduł nadajnika i odbiornika z kompletnymi łączącymi przewodnikami. Sieciowy adapter dla odbiornika. Wystarczy w ciągu kilka minut skompletować i możemy oglądać. Z mocą 1000 mW jest zasięg zestawu koło 3-4 km na anteny typu „banan“. Przy użyciu kierunkowych anten YAGI nawet ponad 10 kilometrów. 

Cena : 6 900 Kč

Power sety A/V

TX set audio-video pasmo 2,4 GHz

Numer katalogu: 02-B03

Miniaturowa bezprzewodowa kamera kolorowa CMOS ukryta w makecie telefonu komórkowego Motorola. Prosta widzialność – zasięg do 100 metrów.
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Bezprzewodowy zestaw umożliwia ukryty monitoring przestreń, osób, towaru, ...

Kamera ukryta jest w obudowie telefonu Motorola i umożliwia nieodstrzegalnie monitorować przestrzeń. Zasięg w terenie zabudowanym jest ok. 30 m, w wolnej przestrzeni ok. 100 m. Odbiornik jest standartowy, można biegle przestroić w pasmie 2,4 GHz.

Cena : 6 900 Kč

Power sety A/V

Power amplifier audio - video 1000 mW

Numer katalogu: 02-B04

Wydajny amplifikator na pasmo 2,4 GHz, który efektywnie przedłuży zasięg Państwa audio i video sygnału nawet na kilka kilometrów.
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Uniwersalny wydajny audio – video amplifikator na pasmo 2,4 GHz, który efektywnie przedłuży zasięg Państwa kamery video nawet na kilka kilometrów. 

Teraz odkryje Państwo złodzieja w ogródku, w piwnicy, ... sąsada w Państwa sypialni, ...dla wszystkich ciekawskich, którzy w końcu mogą sobie pozwolić tego oglądać.

Zestaw zariera kompletny nadajnik, odbiornik, łączące kabele, ... wszystko potrzebne do szybkiej instalacji i monitorowania na Państwa telewizorze. 

Przestrzegamy, że urządzenie nie jest w Czechach homologowane i jego użycie jest odpowiedzialnością kupującego i użytkownika tego urzadzenia w eksploatacji. 

Cena : 4 900 Kč

Power sety A/V

TX audio video 1200 mW band 1,2 GHz.

Numer katalogu: 02-A04

Audio video nadajnik z mocą 1200 mW w pasmie 1,2 GHz. Odpowiedni dla przedłużenia zasięgu Państwa kamer bezpieczeństwa.
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Kompletny zestaw. Moduł nadajnika i odbiornika z kompletnymi łączącymi przewodnikami. Sieciowy adapter dla odbiornika. Wystarczy w ciągu kilka minut skompletować i możemy oglądać. Z mocą 1000 mW jest zasięg zestawu koło 3-4 km na anteny typu „banan“. Przy użyciu kierunkowych anten YAGI nawet ponad 10 kilometrów. 

Cena : 6 900 Kč

Power sety A/V

Audio video set band 2,4 GHz dosah 5 km.

Numer katalogu: 02-B05

Audio video bezprzewodowy system w pasmie 2,4 GHz z zasięgiem do 5 km.
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Nadajnik i odbiornik są osadzone antenami kierunkowymi YAGI co wyraziście poprawia jakość podłączenia w pasmie 2,4 GHz i eliminuje różne zakłócenia w pasmie. Anteny są częscią zestawu. 

Cena : 8 900 Kč

Power sety A/V

TX audio video 1500 mW band 1,2 GHz

Numer katalogu: 02-A05

Audio video nadajnik z mocą 1500 mW w pasmie 1,2 GHz. Odpowiedni dla przedłużenia zasięgu Państwa kamer bezpieczeństwa.
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Kompletny zestaw. Moduł nadajnika i odbiornika z kompletnymi łączącymi przewodnikami. Sieciowy adapter dla odbiornika. Wystarczy w ciągu kilka minut skompletować i możemy oglądać. Z mocą 1000 mW jest zasięg zestawu ok. 4000 metrów na anteny typu „banan“. 
Przy użyciu kierunkowych anten YAGI nawet ponad 10 kilometrów. 

Cena : 6 900 Kč

Power sety A/V

TX audio video 2000 mW band 1,2 GHz

Numer katalogu: 02-A06

Audio video nadajnik z mocą 1500 mW w pasmie 1,2 GHz. Odpowiedni dla przedłużenia zasięgu Państwa kamer bezpieczeństwa.
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Kompletny zestaw. Moduł nadajnika i odbiornika z kompletnymi łączącymi przewodnikami. Sieciowy adapter dla odbiornika. Wystarczy w ciągu kilka minut skompletować i możemy oglądać. Z mocą 2000 mW jest zasięg zestawu ok. 3 aż 10 kilometrów metrów na anteny typu „banan“. 
Przy użyciu kierunkowych anten YAGI nawet ponad kilku dzieśięciu kilometrów
Cena : 12 500 Kč

Power sety A/V

TX audio video 3000 mW band 1,2 GHz

Numer katalogu: 02-A07

Audio video nadajnik z mocą 3000 mW w pasmie 1,2 GHz. Odpowiedni dla przedłużenia zasięgu Państwa kamer bezpieczeństwa.




[image: image109.jpg]


  [image: image110.jpg]


  [image: image111.jpg]


  [image: image112.jpg]


  [image: image113.jpg]


  [image: image114.jpg]


  

Kompletny zestaw. Moduł nadajnika i odbiornika z kompletnymi łączącymi przewodnikami. Sieciowy adapter dla odbiornika. Wystarczy w ciągu kilka minut skompletować i możemy oglądać. Z mocą 3000 mW jest zasięg zestawu 4 – 15  kilometrów na anteny typu „banan“. 
Przy użyciu kierunkowych anten YAGI nawet ponad kilku dziesięciu kilometrów. 

Kompletna instrukcja obsługi jest do sciągnięcia niżej. 
Cena : 17 900 Kč

Power sety A/V

TX audio video 5000 mW band 1,2 GHz

Numer katalogu: 02-A08

Audio video nadajnik z mocą 5000 mW w pasmie 1,2 GHz. Odpowiedni dla przedłużenia zasięgu Państwa kamer bezpieczeństwa.
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Kompletny zestaw. Moduł nadajnika i odbiornika z kompletnymi łączącymi przewodnikami. Sieciowy adapter dla odbiornika. Wystarczy w ciągu kilka minut skompletować i możemy oglądać. Z mocą 5000 mW jest zasięg zestawu 5 - 20  kilometrów na anteny typu „banan“. 
Przy użyciu kierunkowych anten YAGI nawet ponad kilku dziesięciu kilometrów. 

Cena : 24 900 Kč

Technika komputerowa | keelogger
Keelogger zewnętrzny 256 kB.
Numer katalogu: 15-A01

Keelogger – medium pamięciowe, które umożliwia pokazać w tekście wszystko, co zostało napisane w ostatnich dniach i tygodniach. Włącznie haseł, adresów emailowych, czatowania, ...  po prostu wszystko, co zostało napisane na klawiaturze. 
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Świetne urządzenie, które umożliwia sprawdzać, co wszystko zostało napisane w komputerze przez klawiature. Wszystkie nacisnięcia klawiatury są bezbłędnie ułożone w pamięci po kolei tak, jak faktycznie było. Według poszczegółnych keeloggerów można przechowywać dane o wielkości 64kB/128kB/256 kB/w formacie tekstu. To wcale nie mało!!!! W przypadku, że pamięć zostanie zapełniona, nic się nie dzieje. Dane są i w takim razie archiwizowane i najstarze dane zostaną zmazane. Kilkaset ostatnich stron tekstu jest Państwu kiedykolwiek do dyspozycji.  Wystarczy tylko wpisać specjalne hasło i sciaganie danych może zacząć. Odpowiednio je ułożyć np. na USB klucz i na innym, bezpiecznym komputerze uzyskane dane sobie spokojnie przeglądać, nawet wydrukować. Dane mogą być w formacie tablicy oraz tekstu. Też możliwe szybkie wyszukiwanie według słów kluczowych. 

Zainstalowanie jest bardzo proste i naprawdę każdy z nim da radę.  Polega na wyciągnięciu złączki klawiatury z komputera. Potem połączymy złączkę klawiatury z keeloggerem a następnie podłączymy do PC do poprzednej złąćzki. Przed instalacją keeloggera powinno komputer rozłączyć!!!!! inaczej nie wczytano keeloggera w systemie PC i klawiatura pokazywana jako nieczynna. Po restarcie PC jest już wszystko w porządku.

Keelogger dostarczany przez nas nie można znaleźć przez żaden program antywirusowy!!!!!!!!!!!!!!! Potwierdzono w praktyce!!!!!!!!!!!!!!
Keelogger jest w PC systemie całkowicie ukryty jako część hardweru, która nie identyfikuje się w żadny sposób. Sygnały klawiatury przechodzą nim bez żadnego ograniczenia. 

Keelogger jest świetnym urządzeniem dla wszystkich ciekawskich. Umożliwia Państwu przejrzeć cudzą pocztę, przeczytać emaily,  stwierdzić hasłą do dostępu gdziekolwiek i kiedykolwiek, dostęp do cyfrowych zbiorów danych, ... 

Włożenie keeloggera do obcego komputera jest zagadnieniem tylko kilka sekund. 

Wszystko, co póżniej napisane jest dla Państwa do dyspozycji!!!!!!!!
Cena: 5 900,00 Kč
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Technika komputerowa | keelogger
keelogger CHIP 256 kB.

Numer katalogu: 15-A02

Keelogger chip – medium pamięciowe, które umożliwia pokazać w tekście wszystko, co zostało napisane w ostatnich dniach i tygodniach. Włącznie haseł, adresów emailowych, czatowania, ...  po prostu wszystko, co zostało napisane na klawiaturze. 
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Świetne urządzenie, które umożliwia sprawdzać, co wszystko zostało napisane w komputerze przez klawiature. Wszystkie nacisnięcia klawiatury są bezbłędnie ułożone w pamięci po kolei tak, jak faktycznie było. Według poszczegółnych keeloggerów można przechowywać dane o wielkości 64kB/128kB/256 kB/w formacie tekstu. To wcale nie mało!!!! W przypadku, że pamięć zostanie zapełniona, nic się nie dzieje. Dane są i w takim razie archiwizowane i najstarze dane zostaną zmazane. Kilkaset ostatnich stron tekstu jest Państwu kiedykolwiek do dyspozycji.  Wystarczy tylko wpisać specjalne hasło i sciaganie danych może zacząć. Odpowiednio je ułożyć np. na USB klucz i na innym, bezpiecznym komputerze uzyskane dane sobie spokojnie przeglądać, nawet wydrukować. Dane mogą być w formacie tablicy oraz tekstu. Też możliwe szybkie wyszukiwanie według słów kluczowych. 

  

Instalacja keelogger chipu można zrobić w PC serwisie, w serwisie telefonów komórkowych, po prostu wszędzie, gdzie są  odpowiednio wyposażone warsztaty. Dokumentacja dodana przez nas w wyczerpujący sposób opisuje montaż chipu keeloggera do dowolnej PC klawiatury lub laptopa. Montaż wcale nie jest trudna i da z nią radę każdy zręczny gmeracz. W razie, że Państwo życzą sobie zrobić montaż w naszej firmie, prosimy o kontakt i omówimy wszystkie szczegóły montaże. W ciągu 24 godzin tak do przez Państwa dodanej PC klawiatury przeprowadzimy zawodową montaż i prześlemy na Państwa adres za zaliczeniem pocztowym.

 

Keelogger dostarczany przez nas nie można znaleźć przez żaden program antywirusowy!!!!!!!!!!!!!!! Potwierdzono w praktyce!!!!!!!!!!!!!!
Keelogger jest w PC systemie całkowicie ukryty jako część hardweru, która nie identyfikuje się w żadny sposób. Sygnały klawiatury przechodzą nim bez żadnego ograniczenia. 

Keelogger jest świetnym urządzeniem dla wszystkich ciekawskich. Umożliwia Państwu przejrzeć cudzą pocztę, przeczytać emaily,  stwierdzić hasłą do dostępu gdziekolwiek i kiedykolwiek, dostęp do cyfrowych zbiorów danych, ... 

Włożenie keeloggera do obcego komputera jest zagadnieniem tylko kilka sekund. 

Wszystko, co póżniej napisane jest dla Państwa do dyspozycji!!!!!!!!
Cena: 7 900,00 Kč 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Odbiorniki | special audio
Specjalne odbiorniki do odbioru audio sygnału: 
Niektórzy producenci dodają z nadajnikmi również odbiorniki, które polecano do odbioru konkretnego typu aparatu podsłuchowego. Najczęściej są to odbiorniki jednokanałowe. Ich zaletą jest bardzo proste obsługiwanie, zazwyczaj związane z bezbłędną czułością odbiornika. Te urządzenia są łątwe do obsługi nawet dla zupełnego laika. Jego minusem jest możliwość wykorzystania wyłącznie na trwale nastawionej częstotliwości nadajnika, co w przypadku zgubienia praktycznie uniemożliwia użyć po raz kolejny. Odpowiedne głównie dla klientów, którzy chcą używać tą technikę indywidualnie a nie muszą opanować trudną obsługę odbiorników komunikacyjnych odnośnie do niższych cen tych odbiorników w porównaniu z zawodowymi odbiornikmi szerokopasmowymi. W razie zainteresowania możemy dodać te odbiorniki na dowolną częstotliwość i typ eksploatacji nadajnika. Od tego zależy też końcowa cena urządzenia. Bliższe informacje można uzyskać na naszy numerach telefonu, lub osobiście na spotkaniu. 
Odbiorniki | special audio
Odbiornik Alinco DJ-V446.
Numer katalogu: 05-A01

Producent: Alinco   

Jeden z najlepszych odbiorników na świecie. Wybitne parametry techniczne.
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Alinco DJ-V446 

 

Jeden z najlepszych odbiorników na świecie. Korekcją obwodu wyjściowego można osiągnąć wybitnych parametrów technicznych odbiornika. Świetny dźwięk, możliwość zapisu zewnętrznego na rejestracyjne media dźwiękowe, uregulowana wstępna złączka dla użycia zewnętrznych anten kierunkowych. 

Idealny dla odbioru audio nadajników w pasmie UHF i boji radiowych. 

Cena: 11 200,00 Kč 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Odbiorniki | special video

 

Specjanelne odbiorniki do odbioru video sygnału: 

Przy zakupieniu bezprzewodowych kamer jest często dopakowany również i odbiornik video sygnału. Najczęściej jednokanałowy z wyjściem audio-video sygnału dla dalszego opracowania. 

 

Bardziej skomplikowane i droższe odbiorniki mają możliwość doboru przełączenia się na inny kanał (najczęściej to są 4 dowolne kanały) w przypadku, że kanał jest zakłócany lub zajęty. Większość tych urządzeń działa w pasmie 2,4 GHz oraz 1,2 GHz. Technicznie łatwe jest też ich zastosowanie w pasmach telewizyjnych, jeśli nie jest problemem łatwe odkrycie transmisji video sygnału. Firmy, które się tym zajmują, zawodowo używają inne pasma częstotliwościowe, ewentualnie cyfrowanie audio-video sygnału. Wtedy można użyć specjalnych komunikacyjnych odbiorników audio-video sygnału. Typowym odbiornikiem w tej klasie jest odbiornik komunikacyjny ICOM IC-R5.

Bierąc pod uwagę zwiększone wymagania techniczne do obsługującego personelu w większości przypadków te wymagania do dobrego odbioru audia i videa są spełnione. W razie zainteresowania prosimy o kontakt. Chętnie poradzimy i udzielimy bliższe informacje.. 

Odbiorniki | special video
Odbiornik audio-video band 5,8GHz.
Numer katalogu: 05-B02

Specjalny odbiornik działający w pasmie 5,8 GHz. Cały system działa mimo zakresu kontrolnego MRA-3Q, którego używano firmami wyszukijącymi nielegalne podsłuchiwania. 
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W porównaniu z standartowym odbiornikiem jest zdecydowanie lepsza czułość i cała selektywność odbiornika.  Zasięg jest dwukrotny w porównaniu z oryginalnym odbiornikiem.
K skorygowanemu odbiorniku dodatkowo dodajemy różne dodatki według życzeń klienta /anteny kierunkowe, video i audio zapis, różne sposoby podłączania, .../

Cena: 6 900,00 Kč
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Odbiorniki | special video
Odbiornik audio-video uniwersalny band 2,4 GHz.
Numer katalogu: 05-B01

Odbiornik, który można biegle przestroić w pasmie 2,4 GHz. Jest specjalne przygotowany do zwiększenia zasięgu nadajników komercyjnych z mocą 10 mW. 
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Specjalne przygotowany nadajnik do zwiększenia zasięgu standartowych nadajników dla pasma 2,4 GHz z mocą 10 mW. Można go biegle przestroić w pasmie 2,4 GHz. 
Cena: 2 900,00 Kč  
Odbiorniki | special video
Odbiornik 4 kanałowy audio-video band 2,4GHz.
Numer katalogu: 05-B03

Specjalny 4-kanałowy przygotowany odbiornik działąjący w pasmie 2,4 GHz. To odbiornik z najwyższą czułością, który umożliwia odbiór audia i videa w pasmie 2,4 GHz. Nam udało się podczas eksperymentów osiągnąć połączenie z balonem na odległość 420 km!!!!!!!!!!! 
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Podana cena odbiornika jest cena zalecana. 

Według Państwa życzeń zaproponujemy Państwu system odbiorczy i policzymy naszą cenę według zestawu całego systemu.. 
. 

Cena: 3 900,00 Kč 
Odbiorniki | special video

Odbiornik 4 kanałowy audio – video band 2,4GHz.
Numer katalogu: 05-B04

Odbiornik 4 kanałowy audio-video band 2,4GHz.



Bezprzewodowy zestaw audio-video, którego można użyć wszędzie, gdzie potrzebna jest kontrola i strzeżenie przestrzeni, obiektu, towaru... i to wszystko chcemy mieć pod kontrolą. Przygotowanie zawiera tylko kilka minut. Nawet cim, którzy nie radzą sobie z techniką. 

 

Częstotliwość odbiorcza: 

 

1. kanał:     2,414GHz;           2. kanał:    2,432GHz 

3. kanał:     2,450GHz            4. kanał:    2,468GHz    

 

Wyjście video: 75Ώ/1V p-p 

Wyjście audio: 10KΏ/200mV p-p 

Wyjście sygnału: 2 kanały audio a video sygnału
Zużycie : <2W 

Temperatura robocza: 0 - 40°C 

Wymiary: 96mm x 79mm x 30mm 

Waga: 141g 

Cena: 2 300,00 Kč  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Odbiorniki | special video
Odbiornik 12CH audio - video band GHz
Numer katalogu: 05-B05

12 kanałowy bezprzewodowy AV odbiornik 1,2 GHz.
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12 kanałowy bezprzewodowy AV odbiornik 1,2 GHz.

 

Podstawowe parametry: 

 

Napięcie:   Jednokierunkowe 7-12V    prąd: 250mA                                           

Wyjście video: 1V p-p 

Wyjście audio: 1V p​-p  

Częstotliwości: 
Ch01 - 0,910 GHz  

Ch02 - 0,980 GHz 

Ch03 - 1,010 GHz 

Ch04 - 1,040 GHz 

Ch05 - 1,080 GHz
 

Ch06 - 1,120 GHz     

Ch07 - 1,160 GHz         

Ch08 - 1,200 GHz 

Ch09 - 1,240 GHz
 

Ch10 - 1,280 GHz    

Ch11 - 1,320 GHz    

Ch12 - 1,360 GHz 
Cena: 3 400,00 Kč
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Odbiorniki| přehledové
Přehledový odbiornik Icom IC-R20.
Numer katalogu: 05-C01

Producent: Icom   

Jeden z najlepszych přehledových odbiornikó na świecie. Umożliwia wszystkie typy uruchomienia. Zakres roboczy nawet do 3,6 GHz. Dla wszystkich zawodowców, dla których podsłuchy są sensem życia.  



Cena: 29 000,00 Kč  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Odbiorniki | přehledové
Programowalny odbiornik Uniden UBC69XLT.
Numer katalogu: 05-C02

Producent: Uniden 

Wybitny odbiornik do odbioru sygnału podsłuchowych nadajników z naszego e-sklepu. Jest specjalnie selektywnie przygotowany do zewnętrznego zapisywania na pamięciowe medium.




Cena: 7 900,00 Kč 
Kamery | kolorowe
Kamera kolorowa miniaturowa wersja Pinhole o wysokiej rozdzielczości.

Numer katalogu: 04-B01

Kolorowa Color CCD kamera z Sony chipem i obiektywem typu Pinhole. Daje świetny kolorowy sygnał o wybitnej jakości. Średnica obiektywu tylko 1,5 mm. Można wbudować do czegokolwiek!!! Super jakość obrazu!!!
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Kolorowa Color CCD kamera z Sony chipem i obiektywem typu Pinhole. 

Znakomita kolorowa kamera, która połączona z audio video nadajnikiem na pasmo 1,2 oraz 2,4 GHz daje wspaniały kolorowy obraz również na duże odległości od monitorowanego obiektu. Swoimi miniaturowymi wymiarmi  jest przeznaczona do ukrytego wbudowania do jakichkolwiek przedmiotów. Daje świetną jakość video zapisu.

Parametry techniczne: 

Chip : 1/3" Sony 

Scanning system: 

Horyzontalna rozdzielczość: 480 TV lines 

Video wyjście: 1Vp-p 75ohm, negative 

Gamma characteristic: 0.45 

Zużycie: 12V +/- 10% DC, 100mA 

Temperatura robocza: -20  +60  C 

Wymiary: 25mm x 25mm x 10mm 

TV system PAL 625 linii
3.7/15mm pinhole lens, button lens and screw lens 

Min.oświetlenie: 0.05 Lux 

S/N : lepszy 46dB 
Cena: 4 900,00 Kč 

Kamery | zamaskowane

Stropowy czujnik dymu z wbudowaną ukrytą kolorową kamerą CCD z ekstremalną rozdzielczością. 

Numer katalogu: 04-C01

Jedna z najbardziej jakościowych kamer dostępnych na rynku światowym z chipem Sony. Dzięki świetnemu obrazu nawet przy słąbym oświetleniu przeznaczona ona do załatwiania ukrytych nagrań przy minimalnym oświetleniu. Można przyłączyć do bezprzewodowych power setów i dostajemy bezbłędny system kamerowy z długim zasięgiem.




Stropowy czujnik czadu z wbudowaną ukrytą kolorową kamerą CCD z ekstremalną rozdzielczością. 

Model No:  CM-D740BHEX 

                  Obrazowy chip: 1/3" Sony B/W   CCD  Hi-res (EX-view) CCD 

                  Scanning System:     PAL 625 linii, 50 obrazów/sec 

                  Synchronizacyjny system: synchronizacja wnętrzna 

                  Horyzontalna rozdzielczość:  420 TV linii 

                  Video wyjście:   1Vp-p 75 Ohm , Negative 

                  Vyvážení bílé:  Auto 

                  Stosunek S/N:   lepszy jak 46dB 

                  Gamma charakterystyka:   0.45 

                  Min.oświetlenie:       0.001Lux 

                  Built -In –Lens:     3.6mm board lens 

                  Migawka elektroniczna:   PAL 1/50~1/100,000 Sec 

                  Zasilanie:   12V DC-100mA 

                  Temperatura robocza:    -10    + 50 C,  RH 95% Max 

                  Temperatura środowiska:    -20+ 60 C, RH 95% Max 

                  Opakowanie:    białe 

                  Wymiary:       średnica 120 mm 
Cena: 6 900,00 Kč 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Kamery | zamaskowane

Kamera zamaskowana w czujce PIR.
Numer katalogu: 04-C02

Jakościowa kamera niewidocznie wbudowana w ruchowej PIR czujce. Dobra optyka umożliwia przy wystarczającym oświetleniu przestrzeni doskonały obraz. Kamera odpowiedna dla ukrytego nagrywania. 




Jakościowa kamera niewidocznie wbudowana w ruchowej PIR czujce. Dobra optyka umożliwia przy wystarczającym oświetleniu przestrzeni doskonały obraz. Kamera kamuflowana odpowiedna dla ukrytego nagrywania. Również tutaj możne połączenie kamery z power setmi.

U już istniejących systemach zabezpieczenia tylko dopełnime naszą PIR czujkę z kamerą po istniejącym kablowaniu na odpowiednim miejscu postawić urządzenie zapisu. I koniec...

Parametry techniczne: 

CCD chip Sharp: pinhole lens 3,7 mm 

Horyzontalna rozdzielczość: 420 TV linii 

Min. oświetlenie: 1.0lux 

Sygnał system: PAL 

Stosunek S/N: lepszy jak 48 dB 

Migawka: 1/50(1/60)-1/100,000 sec 

Vyvážení bílé: auto 

Optyka: 3.7mm,/ 4.3mm pinhole lens selectable 

Zasilacie napięcie: DC 12V 

Prąd: 120mA 

Video sygnał wyjście: 1.0Vp-p, 75 ohm, złączka BNC 

Temperatura robocza: -10 to 50 degrees Celsius 

Wymiary: 70 x 48 x 120mm 

Opakowanie: białe 
Cena: 6 900,00 Kč  
Detektory | osobiste

Detektor osobisty AJ-02CD.
Numer katalogu: 10-A01

Osobisty detektor pola elektrycznego nadajnika VHF/UHF. Dla wszystkich, którym zależy na ich bezpieczeństwie i ochronie życia prywatnego. 



Manuał do bezprzewodowego detektoru Aj-02 CD.   

 

Detektor, który Państwu pomoże odkryć ukryte urządzenie śledzące, np. kamery bezprzewodowe ewentualnie pluskwy. 

Urządzenie o małych rozmiarach można nosić praktycznie gdziekolwiek. 

Pewnie detekuje częstotliwości od 50MHz do 3000MHz.  

Produkt jest odpowiednim prezentem dla przyjaciela i dla wszystkich, którym zależy na ich życiu prywatnym. 
1. RF dyzajn - Profesjonalny RF detektyw dyzajn. 

2. Do zdetekowania na czterech poziomech: 900/1200/1300/2400 MHz. 

3. Odległość do zdetekowania: 5 m (na powierzchniach 10m). 

4. Wyszukiwanie sygnału – naciśnąć niektóry z przycisków. 

5. Zapisuje również GSM telefony. 

Instalacja:

1. Zainstalować mikro baterie do dolnej części odbiornika (baterii wkładano już podczas ekspedycji produktu).
2. Naciśnąć „wyszukijący przycisk“ a sprawdzić detektor – LED czerwone światło powinno świecić.
3. Naciśnąć „wyszukijący przycisk“ i potrzymać go. 

Poruszać się w pokoju i w razie znajdzienia sygnału lokalizować źródło sygnału i  sprawdzić, jeśli nie chodzi o pluskwę!!!!!!!!!!

  

Funkcja, używalność: 
1. Używać wszędzie gdzie Państwa życie prywatne mogłoby być zagrożone /pływalnia, prysznice, siłownia, sauny, toalety, pokoje hotelowe, ... /.

2. Wszędzie gdzie Państwo chcą zostać ukryci. 
Wyszczególnienie: 
Baterie: 3V    typ LR-44 x 2pcs 

Zasilanie : 3V/jednokierunkowych 

Indykacje: Przy stwierdzeniu częstotliwości zabrzmi sygnał ostrzegawczy. 
Częstotliwość: 500MHz-3GHz (900/12001300/2400) 

Zużycie przy wyszukiwaniu: 40uA 

Cena: 1 960,00 Kč
Detektory | osobiste

Detektor osobisty pola elektrycznego nadajników w pasmie 0,1-3GHz.
Numer katalogu: 10-A02
Osobisty detektor pola elektrycznego nadajników w pasmie 0,1-3GHz.



   

Osobisty detektor pola elektormagnetycznego audio nadajników i bezprzewodowych kamer video w pasmie od 100 MHz do 3000 MHz. 
Szybka identyfikacja ukrytych nadajników koło Państwa. Nie pozwalajcie, żeby Państwa obserwowano!!!!!!!!!! Pewnie identyfikuje bezprzewodowe kamery w saunach, pokojach hotelowych, toaletach, siłowniach,... Pewnie zdetekuje wszystkie nadajniki działąjące w danym zakresie w obrębie 10 metrów. 

Zasilanie: 4,5V użyto 3 sztuk baterii 1,5V typ LR-44 

Wyjście indykacji: Flash LED 

Pasmo detekcji: 100 MHz – 3000 MHz 

Zużycie w pogotowiu: 30 uA 

Zużycie przy indykacji LED: 1 mA 

Wymiary: 146 x 10 mm 

Cena: 4 900,00 Kč 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Detektory | kamer video

Detektor ukrytych kamer video.

Numer katalogu: 01-B01

Detektor VEGA umożliwia szybkie odkrycie ukrytych kamer video zainstalowanych w sprawdzanej przestrzeni. Nieważne, czy jest kamera włączona lub wyłączona. 
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Detektor VEGA umożliwia szybkie odkrycie ukrytych kamer video zainstalowanych w sprawdzanej przestrzeni. Nieważne, czy jest kamera włączona lub wyłączona. 
 
Ukryte kamery video można odkryć w odstępie 2 – 50 metrów. IR filter umożliwia odkrycie kamer też kiedy jest mocne światło dzienne. 
Wymiary 140x34x16 mm. 

Cena: 47 300,00 Kč
–

Anteny | prętowe
Antena prętowa band 1,2GHz
Numer katalogu: 13-A01

Typ anteny Antena "banan" dla rozpiętości 1,2 GHz.
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Uniwersalna antena dla wszystkich urządzeń nadawczych lub odbiorczych w rozpiętości 1,2GHz.  Moc 0 dB/50 ohm.
Cena: 550,00 Kč 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 
Anteny | kierunkowe YAGI
Kierunkowa YAGI antena 5-członkowa band 2,4 GHz.

Numer katalogu: 13-B01

5-członkowa wydajna antena kierunkowa z mocą 7 dB. Odpowiedna dla przedłużenia zasięgu bezprzewodowych audio-video systemów w rozpiętości 2,4 GHz.




Antena jest w standartowej konstrukcji odpowiednej dla użytku zewnętrznego.  Ciało anteny jest z duraluminiumiowego kwadratowego profilu. Poszczególne członki i dipol anteny jest z okrąglaku aluminiowego.  Razem z anteną dostarczano kabelu współosiowego o długości 5m opatrzony „F” złączką. Na zamówienie można dostarczyć również inną złączkę. Moc anteny jest 7 dB przy długości anteny 420 mm co wystarcza dla wszystkich możliwych aplikacji. 
Cena: 790,00 Kč 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Anteny | kierunkowe YAGI
Kierunkowa YAGI antena 12-członkowa band 2,4 GHz.

Numer katalogu: 13-B02

12-członkowa wydajna antena kierunkowa z mocą 14 dB. Odpowiedna dla przedłużenia zasięgu bezprzewodowych audio-video systemów w rozpiętości 2,4 GHz.




Antena jest w standartowej konstrukcji odpowiednej dla użytku zewnętrznego.  Ciało anteny jest z duraluminiumiowego kwadratowego profilu. Poszczególne członki i dipol anteny jest z okrąglaku aluminiowego. Razem z anteną dostarczano kabelu współosiowego o długości 5m opatrzony „F” złączką. Na zamówienie można dostarczyć również inną złączkę. Moc anteny jest 14 dB przy długości anteny 580 mm co wystarcza dla wszystkich możliwych aplikacji.
Cena: 990,00 Kč
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Anteny | specjalne
GSM antena

Eksternictyczna uniwersalna antena dla urządzeń działających w GSM pasmie gdzie jest potrzebne zapewnić wystarczający poziom GSM sygnału.




Eksternictyczna antena oznaczona do miejsc, w których nie ma wystarczającego poziomu GSM sygnału. 

Cena: 890,00 Kč 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 
